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RESISTENTEA LA
LLAMA

INNOVATIVE FABRICS OFFERING v
MAXIMUM PROTECTION




Esta coleccion lider de mercado proporciona proteccion multi-norma para entornos
peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de anos de experiencia
combinados con tecnologia avanzada e investigacion de mercado. El compromiso
con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad
de productos validos para todas las condiciones meteoroldgicas y aplicaciones.

El Araflame™ es un tejido resistente a la llama de forma inherente, hecho con fibras de Aramida.
Es extremadamente ignifuga, ligera y ofrece una elevada resistencia a la tension y una completa
proteccion antiestatica.

INHERENTEMENTE
RESISTENTE A LA LLAMA

Las fibras Modacrilicas proporcionan una inherente resistencia a la llama y una excelente estahilidad
ANTI-STATIC « . £ g . p i i 5
MODAF AN dimensional. Este tejido de baja densidad ofrece excepcionales propiedades de resistencia a la llama y
FLAME RESISTANT es ligero y de uso confortable, El alto contenido en Algoddn aporta calidez, confort y un tacto suave. La
fibra de carbono en el tejide proporciona las propiedades antiestaticas inherentes.

INHERENTEMENTE
RESISTENTE A LA LLAMA

: Bizflame™ es un tratamiento ignifugo registrado, que aplicado a un tejido le proporciona una excelente
B|EJEE'EK?1E resistencia a la llama. Todos los tejidos Bizflame utilizan materias primas de la mayor calidad,
T asegurando el perfecto equilibrio entre resistencia y comodidad.

El tejido Bizweld™ de 100% Algodén, 330q, es completamente resistente a la llama. Todas las prendas

6 < Bizweld ofrecen una excelente resistencia a la llama y a salpicaduras de metales fundidos en soldadura,
m fundiciones y empresas afines ’ i

FLAME-RESISTANT :

El tejido Sealtex™ Flame esta confeccionado con un tejido de Poligster cubierto con PU, resistente a las
llamas, 260g. Ligero y duradero el Sealtex Flame esta disefado para ofrecer total proteccion contra los
peligros causados por las condiciones meteorolbgicas adversas y por la llama.

ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME y SEALTEX son marcas registradas de Portwest.
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LA PROTECCION INHERENTE MAS
AVANZADA CONTRA LA LLAMA

ASTM
ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482-2 F1959

Araflame Plus, 150g, 200g, 260g

Confeccionado con 93% meta-aramida, que proporciona una excelente resistencia al
calor y a la llama, combinada con 5% de para-aramida, para mayor resistencia. El tejido
Araflame™ Plus es inherentemente antiestatico al incorporar un 2% de fibra de carbono.

Araflame Plus es un tejido resistente a la llama de forma inherente desarrollado
para unas prestaciones extraordinarias, utilizando una tecnologia innovadora. Las
propiedades de resistencia a la llama son permanentes y no disminuyen con los
sucesivos lavados.

= Lasnormas y certificaciones de resistencia a la llama superan las normas
internacionales para proteccion contra la llama, arco eléctrico y soldadura (EN IS0
11612, EC 61482-2, ASTM F1959 & EN IS0 11411).

+ Inherentemente resistente a la llama, el Araflame garantiza que mantendra sus
propiedades ignifugas de forma indefinida tras multiples lavados.

+  Extremadamente fuerte, el Araflame no arderd, ni se fundira ni encogera al estar
expuesto al calor.

+  Las propiedades antiestdticas exceden la ENT149-5

+ Suexcepcional resistencia al rasgado asegura que pueda soportar las condiciones
de trabajo mas exigentes.

- Pre-encogido y con gran retencion de color, este tejido tiene alta resistencia a
encogerse y no perdera su color tras miltiples lavados.

- Excepcionales resultados en el ensayo de prediccion de dafios por quemaduras
cuando se sometid al ensayo opcional IS0 13506 bajo la EN IS0 11412,
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PROTECCION INHERENTE PREMIUM |
CONTRA LA LLAMA {

ANTI-STATIC 7] ASTM

FLAME® Firsy
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o e e e e ENISG 11612 ENISO 11611 EN 1149 EN13034 IECsias22 F1959M-12

Modaflame inherentemente resistente a la llama, 280g

El Modaflame es un tejido inherentemente resistente a la llama. Este tejido de altas especificaciones esta confeccionado con una hbra
inherentemente resistente a la llama, compuesta por una mezcla especial de 60% fibra modacrilica, 39% algodon y un 1% de fibra de
carbono.

ANTI-STATIC ASTM

MODA FI—AME EN |§ﬁﬂ 2@9 |zc@z-2 F1§I59?5|::“'|2

FLAME RESISTANT

Modaflame Knit 200g, 280g, 300g

Confeccionado con una fibra inherentemente resistente a la llama de 80% fibra modacrilica, 39% algoddn y un 1% de fibra de carbono.
Superando los niveles establecidos por las relevantes normas EN, la gama Modaflame Knit es fuerte, duraderay altamente innovadora.

ANTI-STATIC =" iSTN’_
s F1959,
MODA FLAME ENISO 11612 ENISO 11611 ENT149 IEC6T482-2 ENISO20471 EN13034 F1959M-12

FLAME RESISTANT

Modaflame alta visibilidad, 210g, 280g, 300g

Disponibles tanto en tejidos de punta como en telas conformes con la norma EN 1S0 20471, Confeccionado con una fibra inherentemente
resistente a la llama de 60% fibra modacrilica, 39% algodon y un 1% de hbra de carbono,

Shlo e tejidn

MogklsF.iITQME : EN I@Eﬂ ENI@E“ 5@9 EJ" EC@Z-Z ENI%&H E

FLAME RESISTANT

Naranja alta visibilidad Tejido Modaflame HVO 300g

Confeccionado con &1% Modacrilico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida y 1% fibra de Carbong, el tejido Modaflame HVO usa alta
tecnologia para proporcionar proteccidn en entornos multi-riesgo.

moDALAVE H- OISR '
Modaflame HVO Knit 220g, 300g

El Modaflame HVO Knit proporciona proteccion por alta visibilidad y proteccion antiestatica y por resistencia a la llama de forma
inherente. Las fibras de altas prestaciones estan mezcladas sin tratamiento quimico, dando al Modaflame HVO Knit sus incomparables
suavidad, tacto y apariencia.

MOEKASE‘ETAME " @ @ @ g 3 IEC 61482-2 Eﬂli%l?l E

FLAME RESISTANT ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 EN 13034 EN343

Modaflame Rain 350g

Confeccionado con 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono con un recubrimiento de PU transpirable y resistente a la llama, unido a un
soporte trasero de punto resistente a la llama, de 60% Modacrilico, 40% Algoddn, con un peso total de 350g. El tejido ofrece gran
proteccion contra la llama, sustancias quimicas, arco eléctrico y es impermeable, a la vez que asegura una gran visibilidad de dia y de
nache.

ANTI-STATIC
=)

MODAFLAME"

N A
ENISO 11692 ENISD 11611 EN 1149 EN 13034 IEC 614822 ENISO 20471 127

FLAME RESISTANT

Softshell Modaflame 350g

Confeccionado con 100% Paliéster laminado a una membrana de TPU, resistente a la llama, y unido a un tejido de polar, resistente a la
llama de forma inherente, de 0% Modacrilico, 39% Algoddn y 1% de hibra de Carbono, con un peso total de 350g. Este sofshell de tres
capas, multi-norma es la dltima evolucion, ofreciendo una excelente proteccion contra la llama, sustancias quimicas y arco eléctrico, e
impermeabilidad, mientras asequra alta visibilidad de dia y de noche.



BIZF_AME

RESISTENCIA PREMIUM CONTRA LA LLAMA

ANTI-STATIC =~
fBi1zFLAME

ANTI-STATIC -
(BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

ANTI-STATIC -
fBiZzFLAME

FLAME-RESISTANT

fBizFLAVE

FLAME-RESISTANT
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OTROS TEJIDOS BIZFLAME:

88/12| |[ULTRA

FLAME-RESISTANT

El ensayo es realizado tras la
exposicion a llamas, en todo su
contorno, durante un periodo de
cuatro segundos, de un maniqui
totalmente
recogidos durante 60 segundos
después del fuego.

vestido, con datos

ASTM
F1959/

N
ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 EN 13034 IECeiasz2 F1959M-12

Bizflame Plus resistente a la llama
350q, 280g, 210g, 160g

Bizflame™ es un tratamiento ignifugo registrado, que aplicado a un tejido le proporciona una excelente resistencia a la llama.
Todos los tejidos Bizflame utilizan materias primas de |a mayor calidad, asegurando el perfecto equilibrio entre resistencia y
comodidad.

+  Elevado VPTA en el tejido Bizflame Plus

+ Excepcionales resultados en el ensayo de prediccion
de danos por quemaduras cuando se sometio al
ensayo opcional IS0 13506 bajo la EN IS0 11612,

-+ Las fibras de carbono antiestaticas proporcionan
propiedades antiestaticas que superan la norma EN
1149-5.

BEFORE

= La excepcional resistencia al rasgado asegura que el
tejido pueda soportar trabajos con elevada necesidad
de resistencia a la abrasion y al rasgado.

«  Elalto nivel de las propiedades absorbentes y de
transpiracion proporciona un confort duradero al

usuario.

ENSAYO DE PREDICCION DE DANOS POR QUEMADURAS:
Ensayo del tejido Bizflame (FR50) segun la IS0 13506 en BTTG Fire Technology Services (cuatro segundos).

99% ALGODON, 1%
FIBRA DE CARBONO

B0% ALGODON, 19%
POLIESTER, 1%
FIBRA DE CARBONO

B8% ALGODON, 12%
NYLON

fBizrLAVE

FLAME-RESISTANT

fBizrLAVE

FLAME-RESISTANT

ANTI-STATIC =
fBizFLAME

FLAME-RESISTANT

WORK | |WORK

100% ALGODON

TEJIDO 100%
POLIESTER

TEJIDO, 98%
POLIESTER, 2% FIBRA
DE CARBONO

CHEMICAL RESISTANT

MULTI

ANTI-STATIC
fBizFLAME

FLAME-RESISTANT

ANTI-STATIC
(BizFLAME

FLAME-RESISTANT

RAIN

PRO

80% ALGODON, 19% POLIESTER, 1%
FIBRA DE CARBONO ANTIESTATICA,
LAMINADO A DOS CAPAS DE PTFE,
CUBIERTO CON PU, ACABADO
FLUOROCARBONADO

8% POLIESTER, 2% FIBRA
DE CARBOND ANTIESTATICA,
RECUBIERTO CON PU, TRANSPIRABLE

9% ALGODON, 1% FIBRA DE CARBONO



BIZWELD

MAXIMA PROTECCION CONTRA LLAMA Y
SOLDADURA

@ ™ ASTM
IZWELD EN I@ﬁlz EN Iﬁl! F1f?15995:f12

FLAME-RESISTANT

Bizweld resistente a la llama . )
100% Algodon 330g PW6S5

El Bizweld es un tejido patentado, de 100% algodon de alto grado, resistente a la llama.
Es un tejido de alta tecnologia, desarrollado para las maximas prestaciones, comodidad y
duracidn.

El tejido Bizweld esta hecho con fibras 100% de algodon y presenta una excelente resistencia
ala formacidn de bolitas mientras que garantiza comodidad, calidez y proteccion al usuario.
El tratamiento aplicado al tejido asegura que mantendra sus propiedades de proteccion
de resistencia a la llama hasta 50 lavados [normativa EN) y 100 lavados (normativa USA).

El tejido Bizweld estd ensayado y certificado por organismaos independientes y supera las
normas internacionales de sequridad para proteccion contra la llama y soldadura. El tejido
esta disponible en todo el mundo y es usado con confianza por miles de trabajadores de las
industrias de gas y petroleo, soldadura y afines.

- Prestaciones excepcionales de resistencia a la llama que superan las normas
internacionales de seguridad para proteccion de llama y soldadura (EN IS0 11612y EN
1S0 11811).

- Proporciona excepcional proteccion contra calor radiante, convectivo y por contacto,
asi como contra salpicaduras de metal fundido.

- Proporciona proteccion ARC2(11,2 cal/ecm2) contra el arco eléctrico.

- Proporciona un alto nivel de proteccion contra salpicaduras de metal fundido. Ideal
para soldadura y procesos afines.

+  Excepcionales resultados en el ensayo de prediccion de danios por quemaduras cuando
se sometid al ensayo opcional IS0 13506 bajo la EN IS0 11612,



ENORME
PROTECCION POR
CAPAS PARA
TODO EL CUERPO

Portwest ofrece una completa coleccion de prendas de sequridad \ X

resistentes a (a [lama, que, cuando se usan conjuntamente \, (‘
superpuestas, ofrecen una excepcional proteccion contra el calor, \ i X
la llama y el arco. i

Coleccion lider de productos multi-norma ;
¢

-

-

El poder de las capas

Ventajas de las capas

+ Las prendas superpuestas aumentan las prestaciones y comodidad

+ El uso de prendas superpuestas puede aumentar también el valor de proteccion
térmica contra el arco (VPTA), alcanzando niveles mayores que la suma de los
niveles de proteccion contra el arco individuales.

* El uso de capas también permite ajustes rapidos del nivel de proteccion necesario

para diferentes tareas.
286
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Prestaciones combinadas

Proteccidn de la

/

/

Proteccion capa intermedia
FRT1 capa exterior
AFT3
+ -
-
ELIM: 4.4 cal/cm? ELIM: 3.8 cal/cm?
ATPV: 5.5 cal/cm? ATPV: 4.5 cal fem?
Proteccion capa intermedia Proteccidon de la capa
FR77 exterior
‘r' MV25 -._ )
h
b + =
ELIM: &.4 cal/cm? ELIM: 6.4 cal/cm?
ATPV: 5.5 cal/cm? ATPV: 6.8 cal/cm’
| Proteccion capa intermedia Proteccion de la
fl' FR10 capa exterior
BIZ5
+ -
—
f ELIM: 4.4 cal/cm? ELIM: 8.3 cal/cm*
)‘ ATPV: 5.5 cal/cm? ATPV: 10.9 cal/em?
f
/ Proteccion capa intermedia Proteccion de la
| FR12 capa exterior
)' FR50
/ ELIM ATPV
| + —
/ cal/cm? [l cal/Cm?
;‘ ELIM: 9.2 cal/em? ELIM: 8.6 cal/cm?
| ATPV: 15 cal/cm? ATPV: 9.8 cal/cm?
Proteccion capa intermedia Proteccion de la capa
FRB9 exterior
f MV72
|
[ + —
|I|[
ELIM; 9.1 cal/cm? ELIM: 11 cal/cm?
ATPV: 1 calfem? ATPV: 16 cal/cm?
| Proteccion capa intermedia Proteccion de la capa Prestaciones combinadas
| FR11 exterior
Ir’ FR21
ELIM ATPV EBT
‘-
| + =
f cat/cm J cat/cm* @ cal/cm?
| ELIM: 4.4 cal/cm’ ELIM: 9 cal/cm2
."I ATPV: 5.5 cal/cm? ATPV: 9.7cal/cm2
'f Proteccion capa interior Proteccién capa intermedia Proteccion de la capa exterior Prestaciones combinadas
[ W2 UL /I!
: -
| L. - v
B o T T, S R =
s - e [
ELIM: 32 :alz}:m‘ |
ATPV: 39 cal/cm?
L 287

ELIM: 8.2 cal/cm? ELIM: 11 cal/cm?
ATPV: 8.7 cal/cm? ATPV: 16 cal/cm?




_CAI.IFICACI()N ARC PARA LAS PRENDAS SUELTAS

[EC 81482:2 NFPATOE
IEC 61482-1-1 IECHUB12 | ASMFISS
HAREA RENCiA | DESCRIPCION il G B IR aw |or | awe | e | o
(calfem?) | [cal/em?) cm?) [Class 1 or 2) {cal/em?)

Araftame Plus AF53 | Mono Araflame Gold 1509 | 300 18 45 59 i
Arafiame Plus AFT3 | Mono Araflame Silver 150g | 301 38 45 59 1
Tejido Modaflame HVO | MV35 | Chaqueta Modaflame RIS naranja/marino W0g | 308 7 8 1 81 2
Tejido Modaflame HVO | MV36 | Pantalin Modafiame RIS naranja/marino 009 | 308 7 8 | 8.1 2
Tejido Modaflame HVO | MV91 | Buzo Modaflame naranja RIS 00y | 309 7 8 ! 81 2
Tejido Modaflame HVO | MV29 | Buzo Modaflame RIS narana/marino 00 | 309 7 8 1 81 2
Modaflame . .Fﬁﬁll! Chagueta WX3 resistente a la llama 280y 313 b %] 1 B4 2
Modaflame FRA402 | Pantalon W3 Service resistente a a llama W | 313 64 68 1 84 2
Modaflame | Frsta | BuzowKaresistenteataliama w0y | 34 64 68 i 84 2
Modaflame MV25 | Chagueta de alta visibilidad Modafiame w09 | 310 64 68 1 84 2
Modaflame MV26 | Pantaldn de alta visibilidad Modaflame 205 | 310 6k 68 | 84 2
Modaflame MV46 | Pantalén de alta visibilidad Modaflame wg | 3N 64 68 1 84 2
Modaflame MV28 | Mono Modaflame de alta visibilidad 80g | 311 64 68 1 84 2
Modaflame MK28 | Mono Modaflame w0y | 34 64 68 1 84 2
Modaflame HVO Knit | FR76 | Polo ignifugo RIS 2y | 315 1 6 1
Modaflame Knit FRT4 | Polo bicolor ignifugo y antiestético 210g 318 bub 55 1 43 1
Modaflame Knit FRT2 | Sudadera de alta visibilidad, ignifuga y antiestatica 00 | 319 9.2 15 | 16 2
Modaflame Knit FR31 | Polar de alta visibilidad, resistente a la lama y antiestitico w0 | 39 59 b4 1

Modaflame Knit FR96 ﬁ'!';ff;‘* eSS e e i naych Sa w0y | 316 82 87 ! y 2
Modaflame Knit FR77 | Polode manga larga, ignifugo, antiestatico y de altavisibilidad | 2109 | 316 ik 55 1 43 1
Modaftame Knit FRT01 | Camiseta de alta visibilidad WK3 resistente a a llama a0 | 37 4 55 43 1
Modaflame Knit FR702 | Polo de alta visibilidad resistente a a llama 20 | 37 ik 55 43 1
Modaflame Knit FRI1 | Camviseta de manga larga ignifuga y antiestitica wg | 32 b 55 | 43 1
Modaflame Knit FRI4 | Leggings ignifugos y antiestiticos m b 55 1 43 1
Modaflame Knit FRIZ | Sudaderaignifugay antiestitica 00 | 320 92 15 | 1 2
Modaflame Knit FR10 Polo de manga larga, resistente a la llama y antiestatico 200g 320 b 5.5 1 43 1
Modaflame Knit PR3 | FYSOCRS e pesiae 4 s Ry aesioito. oo 009 | 320 ik 55 i 43 i
Modaflame Knit FRB1 | Sudadera ignifuga con capucha y cremallera frontal 300g m 9.2 15 1 16 2
Modaflame Knit FR30 | Polar resistente ala llamay antiestitico w0y | 321 59 b4 i

Modaflame Knit FRIB | Verdugo ignifugo y antiesttico wg | 323 43 1
Modaflame Knit FR19 | Prenda para el cuello ignifuga y antiestitica wg | 323 43 1
Modaflame Knit { #Ro9 | Pasamentanas ignitugoy antesatico g | 33 16 2
Modaflame Knit FR20 | Capucha Balaclava ignifuga y antiestatica w0g | 323 1 2
Modaflame Rain MVT0 | Chagueta Modaflame Rain Multi Norm Arc B0y | 304 2 ] 2

Modafiame Rain MVT1 | Pantaln Modaflame Rain Multi Norm Arc [0 | 305 2 E] 2

Softshell Modaflame | MV72 | Softshell Modafiame Multi Norm Arc ¥y | 306 1" 16 2

Softshell Modaflame | MVT3 | Chagueta Softshell Modaflame [0 | 307 1" 1 2

Softshell Modaflame | FRT04 | Softshell WG resistente a la llama B0y | 312 1" 1 2




CALIFICACION ARC PARA LAS PRENDAS SUELTAS

IEC 61482:2 NEPATOE
JEC 61482-1-1 [EC618212 | ASTMFI959
MARCA RENCIA | DESCRIPCION S el | ATV | EBT (calf APC T |
(cal/em?) | [eal/em?) o) (Class 1 or 2) [cal/em?)

Bizflame 88/12 FRE9 | Camisa Bizflame 88/12 mg | 3 9 I 82 2
Bizflame 88/12 FRYS | Camisa de alta visibilidad Bizflame 88/12 wg | W y 2
Bizflame Muli FR6! | Chaqueta de alta visibiidad Multi-Norm usg | 33 13 14 1 134 2
Bizflame Multi FREZ | Pantalén de alta visibilidad Multi-Norm usg | 5 13 " 1 134 2
Bizflame Multi FR60 | Mono Mult-Norm de alta visibilidad usg | 33 13 1 1 134 2
Bizflame Multi FR63 | Peto alta visibilidad Multi-Norm usg | W 13 14 1 134 2
Bicflame Mult FRBD | Mono Mult-Norm usg | W 13 1 1 134 2
Bizflame MultiRain | FRT8 | Pantalén alta visibilidad Bizame Multi Arc TR @ 55 1

Biflame MultiRain | FRT9 | Chaqueta alta visibiidad Bizfame Mult Arc By | 2% @ 55 1

Bizflame Plus FRS01 | Buzo ligero Bizflame Plus B | W 84 98 1 136 2
Bizflame Plus FRS02 | Buzo ligero Bizflame Plus g | W 9 97 9 2
Bizflame Plus FR601 | Chaqueta ligera Bizflame Plus nog | s 9 97 9 2
Bizflame Plus FRAO1 | Pantalén ligero Bizflame Plus ng | us 9 97 9 2
Bizflame Plus FR21 | Mono super-igero, ignifugoy antiestético 210g a0 | 9 2
Bizflame Plus FR22 | Mono ignifugo repelente de insectos, 210g g | 9 2
Bizflame Plus FR34 | Bata Standard resistente a a lama ng | 9 2
Bizflame Plus FF50 | Mono Aberdeen ignifugo B0g | 84 98 1 136 2
Bizflame Plus FRS0 | Mono ignifugo y anti-estitico 350g B9 | us 84 98 1 134 2
Bizflame Plus FRS1 | Buzo de mujer Bizlame Plus, 350g B0y | | n 98 1 134 2
Bizflame Plus FRSS | Chaqueta Bizflame Plus RED 84 98 1 134 2
Bizflame Plus FRS6 | Pantalén Bizame Pro B0 | 357 84 98 1 134 2
Bizflame Plus FRST | Peto Bizflame Plus B0y | 3 84 98 1 134 2
Bizflame Plus FR25 | Chaqueta Bizflame Plus Bg | 34 84 98 1 134 2
Bizflame Plus FR26 | Pantalén Bizflame Pro By | 35 84 98 1 134 2
Bizflame Plus FR2T | Peto Bizflame Plus By | 35 86 98 1 134 2
Bizflame Ultra FR68 | Chaqueta Bizflame Ultra g | Uk n 13 1 1 2
Bizflame Ultra FR66 | Pantalén Bizflame Ultra ug | n 1 1 1% 2
Bizflame Ultra FRET | Peto Bizflame Ultra wWg | U5 n 13 1 1 2
Bizflame Ultra FR93 | Buzo Bizflame Ulira ug | U5 n 13 1 1% 2
Bizflame Ultra FROS | Chaqueta bicolor Bizflame Ultra ug | W n 13 1 1 2
Bizflame Ultra FROS | Pantalén bicolor Bizflame Ultra g | MW n 13 1 1 2
Bizflame Ultra FRO7 | Peto bicolor Bizflame Ultra ug | W3 n 13 1 N 2
Bizflame Knit FR32 | Henley antiestiticay resistente a a lama wg | %2 13 15 10 2
Bizflame Knit FR33 | Camiseta antiestética y resistente ala lama, con cuello redondo | 2379 | 362 13 5 1 2
Bizweld BIZI | Buzoignifugo Bizweld By | 83 109 12 2
Bizweld BIZS | Buzo Bizweld™ lona resistente a a llama By | 5 83 109 12 2
Bizweld BIZ2 | Chaqueta Bizweld B[g | b 83 10.9 12 2
Bizweld BI30 | Pantalén Bizweld By | 36 83 109 12 2
Bizweld BZ13 | Chaqueta Bizweld lona Wg | Bk 83 109 12 2
Bizweld BZ14 | Pantalén Bizweld lona By | 4 83 105 12 2
Bizweld BZ17 | Peto Bizweld lona By | s 83 105 12 2
Bizweld BZ31 | Pantalén Cargo resistente a a llama Bizweld Py | w8 83 109 12 2
Bizweld BIZ& | PetoBizweld wyg | W 83 109 "2 2
Bizweld BIZ6 | Buzo con capucha Bizweld g | M9 83 109 12 2
Bizweld BZ12 | Capucha cubre hombros Bizweld Bg | %9 12 2
Bizweld BZIl | Manguitos Bizweld wg | w9 12 2
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EN IS0 11612: 2015

ENISO 11672

Las prestaciones establecidas en esta norma
internacional son aplicables a prendas que
pueden ser utilizadas en una amplia variedad de
situaciones, donde sea necesario el uso de ropa
con propiedades para la propagacion limitada de
la llama, y donde el usuario pueda estar expuesto
a calor radiante, convectivo o por contacto, o a
salpicaduras de metal fundido.

Este ensayo usa métodos vy condiciones
estandarizados para predecir el comportamiento
de tejidos/prendas en el caso de contacto con

IS0 !
13506

IS0 13506: 2008 i v

Ensayo del maniqui ¥

Este método de ensayo proporciona los principios
generales para evaluar las prestaciones de
prendas completas, o conjuntos de prendas, de
proteccion frente a llamaradas u otras exposiciones
de corta duracion.

Dentro de la norma EN IS0 11612, hay un ensaya
opcional para realizar predicciones sobre los
dafios por quemaduras, utilizando un método de
ensayo sobre maniqui de tamafo natural, sensible
al calor y con instrumentos, segun el método de
ensayo 15013506, El ensayo del maniqui crea una
simulacidn realista de una llamarada y analiza la
respuesta de los sensores de calor del maniqui para
predecir el potencial dafio por fuego a los tejidos del
usuario de ropa industrial.

EN IS0 11611: 2015

Esta norma internacional establece requisitos
esenciales de seguridad minimos y métodos
de ensayo para la ropa de proteccidn que se
debe llevar durante el soldeo y procesos atines
[excluyendo la proteccion para las manos).

Esta norma internacional define dos clases, con
requisitos de prestaciones especificos.

Clase 1, corresponde a la proteccidn contra técnicas
de soldadura y situaciones menos peligrosas,
causando menores niveles de salpicaduras de
metal fundido y calor radiante.

RESISTENTE A

Ropa de proteccidn contra el calor y la llama

calor o llamas. Los componentes de la prenda
como costuras, cierres y logos, deben también
ser ensayados como el tejido. Los ensayos deben
ser realizados sobre los componentes, una vez
tratados previamente de acuerdo con la etiqueta de
cuidados del fabricante.

Los ensayos especificos son;

Cambio dimensional

Propagacidn limitada de la llama (A1+A2)*
Calor convectivo (B) - 3 niveles

Calor radiante [C] - & niveles

Los efectos de la exposicion a la llama dependen,
no sdlo de |as propiedades protectoras basicas del
tejido, sino también de factores como la calidad de
la hechura de la prenda y |a presencia de espacios
de aire entre |as diferentes capas de vestuario. La
presencia de ropa interior tiene también un efecto
importante sobre la proteccidn.

El ensayo se desarrolla exponiendo un maniqui
totalmente vestido, a una inmersion total en fuego
durante un periodo minimo de cuatro sequndos.

El maniqui estd equipado con un minimo de 100
sensores colocados por todo el cuerpo, brazos,
piernas y cabeza. La finalidad de los sensores
es medir la variacion de temperatura sobre la

Ropa de proteccidn utilizada durante el soldeo y procesos afines

La Clase 2, corresponde a la proteccion comtra
técnicas de soldadura y situaciones mds peligrosas,
causando mayores niveles de salpicaduras y de
calor radiante.

La norma EN 150 11811 requiere que los trajes de
proteccion cubran completamente la parte superior
e inferior del torso, el cuello, brazos y piernas. Hay
otros requisitos de disefio que deben ser sequidos
para evitar que las gotas de material fundido se
alojen en parte alguna de la prenda.Los ensayos
deben ser realizados sobre los componentes,

AMA - NORMA

Salpicaduras de aluminio fundide (D) - 3 niveles
Salpicaduras de hierro fundide (E] - 3 niveles
Calor por contacto (F) - 3 niveles (temperatura 250
grados Celsius)

Resistencia al calor @ una temperatura de 180
grados CelsiusResistencia a la tension (debe
cumplir un minimo de 300N)

Resistencia al rasgado (debe cumplir un minimo
de 10N)

Resistencia al estallido

Resistencias de las costuras

Se requiere que el disefio de la prenda cubra desde

wasen

el cuello hasta las mufiecas y tobillos.

Ensayos opcionales incluyen la resistencia al vapor
de agua y el ensayo del maniqui para la prediccidn
de quemaduras.

*Este ensayo debe ser realizado tanto sobre el
tejido como sobre [as costuras.

superficie del maniqui durante el ensayo, estando el
maniqui vestido. Esta disefiado para reproducir la
velocidad a la que la piel humana absorbe energia.

La energia calorifica absorbida por los sensores
es registrada por el programa del ordenador del
maniqui, con datos recogidos hasta 120 segundos
después de la llamarada. Con la informacion
recogida, se genera un informe que muestra un
“mapa del cuerpo” indicando predicciones de
zonas sin quemaduras y con quemaduras de primer
grado, de sequndo y de tercero y donde se hubieran
generado.

No hay criterios de "Pasa” o "Falla" en la norma
15013508,

una vez tratados previamente de acuerdo con la
etiqueta de cuidados del fabricante.

A continuacién, se detalla un resumen de los
BNS3Y0Ss NECESArios:

Resistencia a la tension (debe alcanzar un minimo
de 400N) Resistencia al rasgado (debe alcanzar
un minimo de 15N para la Clase 1, y un minimo
de 20N para la Clase 2) Resistencia al estallido
Resistencia de las costuras Cambio dimensional
Requisitos para el cuero Propagacion limitada de
la llama A1+A2)* Salpicaduras de metal fundido
Transmision de calor (radiacion) Resistencia

Resultados del ensayo de maniqui para:

W‘ ﬁofal}‘ffs%).

Quemadura 1° grado (0%),
U0 Quemadura 2° grado (0%),
| Quemadura 3° grado (0%),
Prediccion de quemaduras 0%,

Una de las funciones mas tiles de estos ensayos de
maniquies, es el poder permitir comparar prendas
directamente bajo idénticas condiciones. Se
pueden hacer comparaciones entre diferentes tipos
de tejidos para vestuario, disefios, confecciones,
tratamientos, etc, para mejorar los niveles de
proteccidn y para ver como se comportan, en el
mismo entorno, diferentes tipos y mezclas de
materiales y capas o con ropa interior.

eléctrica *Este ensayo debe ser realizade tanto
sobre el tejido como sobre las costuras.

EN IS0 14116: 2015

Ropa de proteccidon contra la llama. Ropa, materiales y conjunto de materiales con propagacidn limitada de llama

Esta norma especifica las  prestaciones de
materiales, conjunto de materiales y ropa con
propagacion limitada de llama, a fin de reducir la
posibilidad de que la ropa arda y que, en si misma,
constituya un peligro. Se especifican también
requisitos adicionales para la ropa.

La ropa de proteccion conforme a esta norma
internacional es apropiada parala proteccion de los
trabajadores contra el contacto breve y ocasional
con pequenas llamas, en circunstancias donde el
riesgo por calor no es significativo y sin presencia
e otros tipos de calor.
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La norma EN ISO 14116 tiene tres categorias
diferentes para la propagacicn de la llama, Indices
1,2 y 3 como se detalla en la tabla:

Nota:

Las prendas con indice 1 no deberdn ser usadas
sobire la piel. Deben ser usadas sobre prendas con
indices 2 6 3.

Las prendas de indices 2 6 3 pueden ser usadas
sobre |3 piel.

Los ensayos deben ser realizados sobre los
componentes, una vez tratados previamente de
acuerdo con la etiqueta de cuidados del fabricante.

Los ensayos requerides son:
Propagacidn limitada de la llama
Resistencia a la traccidn
Resistencia al rasgado
Resistencias de las costuras

No hay propagacion de la llama

1 No hay restos ardiendo

No hay brasas tras la llama

No hay propagacién de la llama

2 No hay restos ardiendo
No hay brasas tras la llama

Mo se ha agujereado

No hay propagacion de la llama

No hay restos ardiendo

3 No hay brasas
No se ha agujereado

El tiempo de postcombustién no debe
ser superior a 2 sequndos
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IEC 61482-2:2018 / EN 61482-2:2020

Ropa de proteccidn contra los peligros térmicos de un arco eléctrico

La nueva version actualizada de la IEC $1482-2:2018
tiene un nuevo simbolo, que sustituye al simbolo de
2009.

Durante un periodo de transicion, las prendas en
stock tendrdn mezcla de simbolos

W A

IEC 61482-2:2018 Ecmmum
e :Pncc:hn |Ec s1m-1-1
2009 Method A
ATPV B.4 cal/cm2

Esta norma especifica los métodos de ensayo y
requisitos para los materiales y ropa de proteccion
contra los efectos térmicos de los arcos eléctricos.
Un arco eléctrico es una descarga eléctrica
continua de alto voltaje, entre dos conductores
generando una luz muy brillante y un intenso
calor, Se han desarrollado dos métedos de ensayo
internacionales para proporcionar la informacidn
sobre la resistencia de la ropa a los efectos
térmicos de los arcos eléctricos. Cada método
proporciona informacion diferente. Para cumplir
la norma se puede realizar cualquiera de los dos
ensayos o ambos.

Las condiciones de los ensayos de las clases 1y
2 tratan de simular las condicienes de exposicion
tipicas para un cortocircuito de 4kA y de TkA
respectivamente. Este método de ensayo trata de
establecer el ELIM [Limite de Energia Incidente], el
VPTA (Valor de Proteccion Térmica ante un Arco)
o la Ebt (Energia de rotura) de un tejido.El Limite
de Energia Incidente, ELIM, es un nuevo valor que
se anade a la version actualizada del Método de
Ensayo del Arco Abierto, IEC 61482-1-1. Este valor
(Cal/em2) es el mayor valor de energia térmica
incidente al que se puede exponer la prenda con
un 0% de riesgo de que el usuario sufra dafos
de quemadura de segundo grado. El valor ELIM
tiene normalmente un valor calorifico inferior
al de VPTA y Ebt. Los valores de VPTA y Ebt son
medidos contra la existencia de un 50% de riesgo
de que el usuario sufra dafios por quemadura de
segundo grado. El valor VPTA o Ebt se determina
segin como reacciona el tefido en el ensayo del
arco. 5i aparece primero un agujero, el valor es
establecido como Ebt y si lo primero es un gran
paso de calor, serd VPTA. Ambos, VPTA y Ebt, se
expresan en calorias por cm2. Cuanto mayor sea
el valor calorifico de la prenda o tejido, mayor serd
la proteccion al usuario. Se usa la Curva de Stoll
en el ensayo junto con una grafica de tiempos de
exposicion a un flujo de calor. EL punto en el que el
flujo de calor cruza la Curva de Stoll se identifica

como el punto en el gue un humano sentiria dolor y
podria sufrir quemaduras de segundo grado.
Método de la Caja de Ensayo IEC 61482-1-2
Durante este ensayo, el tejido o las prendas son
expuestos a un arco eléctrico, simulando las
condiciones de exposicion tipicas a una corriente
de cortocircuito, estando confinados en una caja
durante 0,5 sequndos, resultando su clasificacidn
como APC1 o APC2. APC 1 & APC 2 (APC = Clase
de Proteccion contra el Arco) sustituirdn a las
anteriores Clase 1 & Clase 2, en el actualizado
Método de la Caja de Ensayo [EC 61482-1-2. Los
valores permanecen iguales: APC 1 (antiguamente
Clase 1) es para una corriente de kA (400,
168K]) & APC 2 (antiguamente Clase 2) es para una
corriente de TkA (400V, 320Kj)

Las prendas pueden superponerse para alcanzar
un valor global de ELIM, VPTA o Ebt. Por ejemplo,
una prenda térmica puede alcanzar un Ebt de
4,3Calfem?, y un buzo exterior puede alcanzar un
ELIM de 13,6 Cal/cm’. Sin embargo, el valor Ebt/
ELIM de la combinacion serd mayor que la suma
de los valores de las capas individuales, ya que
el espacio con aire entre ellas ofrece proteccion
adicional a usuario.

ASTM F1959/F1959M-14 ENSAYO DEL TEJIDO
UNICAMENTE. Este método de EEUU determina

el walor de arco (VPTA o Ebt) de un tejido o una
combinacidn multicapa de tejidos. Este método es
similar al IEC 61482-1-1. El tratamiento previo de la
muestra puede variar.

VALORARC | VALOR MiNIMO DE
DEL EPI ARCO REQUERIDO
PARA EL EPI/CAL/CM2
A 4 CAL/CM?
m 8 CAL/CM?
ﬁ 25 CAL/CM?

EN1149: 2018

EN 1149

Esta norma europea es parte de una serie de
normas para requisitos y meétodos de ensayo
de propiedades electrostaticas para ropas de
proteccién. La norma especifica los requisitos de
materiales y disefio de las ropas utilizadas como
parte de un sistema conectado a tierra, para evitar
descargas incendiarias. Los requisitos pudieran no
ser los suficientes en atmbsferas inflamables ricas
en oxigeno. Esta norma no es aplicable para la
proteccion contra voltajes de trabajo.

La norma EM 1149 consta de las siguientes
partes:

EN 1149-1: Método de ensayo para medir la
resistividad superficial.

EN 1149-2: Método de ensayo de medida de la
resistencia eléctrica a través de un material
[resistencia vertical).

EN 1149-3; Métodos de ensayo parala determinacion
de la disipacidn de la carga.

EN 1149-4: Ensayo de la prenda (en desarrollo)

EN 1149-5: Reqguisitos de comportamiento del
material y de disefio.

La ropa de proteccién que disipa la energia
electrostatica debera poder cubrir en todo
momento todos los materiales gue no cumplan
esta norma durante su uso normal. Las partes
conductoras (cremalleras, botones, etc) estardn
permitidas solo si estan cubiertas por el material
mds externo durante su uso.

Ropas de proteccidn - Propiedades electrostaticas - Parte 5. Requisitos de comportamiento del material y de disefio.

Requisitos de prestaciones para ropa de proteccién
quimica que ofrece prestaciones limitadas de
proteccién contra sustancias quimicas liquidas
(Equipos de Tipo 6 y Tipo PB [6]). Esta norma
especifica los requisitos de prestacién limitada
minimos para vestuario de proteccién quimica de
uso limitado o reutilizable. La ropa de proteccion
quimica con prestaciones limitadas estd indicada
para su uso en caso de una potencial exposicion a
rociadas ligeras, aerosoles liquidos o salpicaduras
de baja presidn, bajo volumen, contra los que no se
requiera una barrera completamente impermeable
aliquidos (a nivel molecular).

EN 13034: 2005+A1:2009
Vestuario de proteccidn contra sustancias quimicas liquidas

La norma cubre tanto a trajes de proteccidn
quimica (Tipo &) como a protectores parciales del
cuerpo (Tipa PBI&]).

Los trajes de Tipo & se ensayan con una niebla o
pulverizacion fina de agua a la que se le ha anadido
un colorante para ayudar a localizar la filtracion. EL
sujeto del ensayo, por debajo del traje a examinar,
viste una ropa interior gue absorbe cualquier
filtracidn y se mancha con el colorante. El éxito o
el fallo es determinado midiendo la superhcie total
con manchas en tres trajes y comparandola con el
requisito. Se especifican también otros ensayos
como resistencia a la abrasidn, resistencia al

rasgado, resistencia a la traccion, resistencia al
pinchazo, resistencia a la ignicidn, resistencia a
la penetracién de sustancias quimicas liguidas
y resistencia de las uniones. Para la repelencia a
sustancias quimicas liquidas y la resistencia a la
penetracidn de sustancias quimicas liquidas, la
norma menciona ensayos con cuatro sustancias,
aunque el requisito es que el material demuestre
repelencia y resistencia a la penetracion para un
Gnico producto de la lista.

La ropa de proteccion certificada segun la norma
EN 13034 necesita ser reactivada calentando la
prenda después de cada ciclo de lavado y deberd

ser impregnada nuevamente cuando sea necesario.
Portwest recomienda que la re-impregnacion se
realice por un servicio de limpieza profesional
capaz de realizar este proceso.

Directiva ATEX

La Directiva ATEX define qué equipo es permitido en un ambiente donde pudiera existir una atmdsfera explosiva.
Portwest recomienda usar prendas certificadas segin EN114% para una mayor proteccidn en un ambiente ATEX.
Las prendas Portwest no han sido evaluadas bajo la Directiva ATEX que actualmente excluye los EPls.

Aviso importante: Nosotros, Portwest Ltd, fabricante de prendas, hemos sido auditados independientemente y nuestros sistemas estan aprobados y certificados segin el Médulo D del Reglamento para EPIs (EU) 2016/425.
Nuestra actividad es la fabricacion de monos, chaquetas y pantalones resistentes a la llama, que proporcionan proteccion contra riesgos eléctricos y por calor.
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NFPA
L NFPA® 70E

Esta norma dirige las practicas de sequridad en
trabajos eléctricos para los lugares de trabajo
y requiere que los empleados, que trabajen en
la proximidad de equipos y componentes con
electricidad, utilicen vestuario resistente a la
llama que cumpla los requisitos de la norma
ASTM F1506.

%

La morma NFPA TOE proporciona la tabla
130.7(C)(18) como guia de seleccion de ropa de
proteccion. Esta tabla enumera los requisitos
para los EPIs segln las categorias, de 1 a 4,
de EPIs para fogonazos de arcos. Esta ropa y
equipos deberan ser usados al trabajar dentro
de la zona afectada por los fogonazos de arcos.

R

*..

La tabla va desde ARC 1 (que es de bajo
riesgo) hasta ARC & [que es de alto riesgo y
requiere el uso de vestuario resistente a la
llama con una caracteristica de arco nominal
minima de 40). Cuanto mayor sea el valor de
la caracteristica nominal del arco, ARC, mayor
serd la proteccion.

*

RESISTENTE A LA LLAMA - NORMAS USA

VALOR MiNIMO DE
‘l;‘;t';';l"‘“"' DESCRIPCION DE LA ROPA ARCO REQUERIDO PARA
EL EPI/CAL/CM2
E 1 ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantaltn
4
s 2 ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantaldn
4
:
3 ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantaldn,
y traje para fogonazos de arco, para que el sistema
alcance un valor de arco minimo requerido 25 25
& ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantaldn,
y traje para fogonazos de arco, para que el sistema
alcance un valor de arco minimo requerido 40 40

NFPA
AL NFPA® 2112

Esta norma especifica los minimos requisitos
de prestaciones y métodos de ensayo para
tejidos y componentes resistentes a la llama,
y los requisitos de disefio y certificacion para
ropas utilizadas en zonas donde haya riesgo de
llamaradas.

Los tejidos resistentes a la llama deben superar
una amplia lista de ensayos térmicos que
incluye:

-ASTM F2700 - Ensayo para el rendimiento en
transmision de calor (HTP)Este ensayo es una

medida de las propiedades de transferencia
de calor, en estado no estacionario, de los
materiales usados en las prendas.

*ASTM D6413 - Ensayo de inflamabilidad

vertical (Resistencia a la llama)

Este ensayo es utilizado para determinar la
facilidad con la que arden los tejidos y cuanto
tiempo contindan ardiendo una vez iniciado el
fuego.

-Ensayo de la resistencia al encogimiento

termicoEste ensayo mide |a resistencia de los
tejidos al encogimiento cuando estan expuestos
al calor.

*Ensayo de resistencia al calorEste ensayo
determina como  reaccionan  tejidos y
componentes ante el calor elevado que se
puede generar durante una llamarada

~ASTM F1930-11 - Ensayo térmico del manigul

Este ensayo proporciona una evaluacion
general de como se comporta el tejido de

un buzo, de disefio estandarizado, tras una
exposicion térmica de tres segundos.

*FTMS 191A - Resistencia a la fusion de los
hilosLos hilos usados en prendas resistentes a
la llama deben soportar temperaturas de hasta
500°F (260°C).

ASTM
ALLLCI ASTM® F1506

Estos materiales textiles deben cumplir los
siguientes requisitos de prestaciones:

- Un requisito general por el que los hilos y
los componentes usados en la confeccion de
las prendas no contribuiran a la severidad de
los dafios causados al usuario en el caso de
que se dé un arco eléctrico instantdneo vy la
correspondiente exposicion térmica,

- Un grupo de requisitos de prestaciones

minimas para los tejidos, telas y tejidos de
punto, incluyendo resistencia mecanica,
retencion del color, resistencia a la llama,
antes y después del lavado, y resultados de los
ensayos de arco eléctrico.

- Ensayo para la resistencia a la llama segin
el método de ensayo de llama vertical ASTM
D6413.

- Cuando se ensaye segin el método ASTM

F1959, el tejido no debe contar con més de 5,0
segundos de tiempo de post-combustidn.

Las prendas deberdn ser etiquetadas con lo
siguiente:

- Codigo de trazabilidad

- Declaracion de que la prenda cumple con los
requisitos de la norma F1504

- Nombre del fabricante, informacién de la talla

- Instrucciones de cuidado y contenido en fibras

- Calificacion al arco (ATPV) o (Ebt)

ASTM
F1959/F1959M

ASTM® F1959/F1959M

METODO ESTANDARIZADO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA CALIFICACION CONTRA EL ARCO DE LOS MATERIALES USADOS

PARA VESTUARIO

ENSAYO SOLO DEL TEJIDO. Este método de ensayo determina el Valor de Proteccion Térmica contra el Arco (VPTA 6 ATPV) o el valor de la energia de rotura de un tejido. El
resultado (expresado en cal/cm2) representa el valor maximo de energia térmica incidente, en unidades de energia por centimetro cuadrado de superficie, que un material
puede soportar antes de que el usuario sufra quemaduras de segundo grado.
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1= LAVADO DE TEJIDOS IGNIFUGOS

Todos los tejidos resistentes a la llama deben ser lavados y secados regularmente para eliminar contaminantes y suciedad. La calidad del servicio de
lavado es de gran importancia. Las prendas deben ser lavadas segun las instrucciones del fabricante, facilitadas en la etiqueta de cuidados cosida
en la prenda, ya que un lavado incorrecto de las prendas resistentes a la llama, puede afectar de forma importante a su rendimiento y hechura. Las
1 propiedades de la prenda resistente a la llama duraran mucho mas si se lavan y limpian de forma adecuada.

PROCEDIMIENTO DE LAVADO/SECADO:

Pretratamiento: Si las manchas son dificiles de eliminar, pueden ser tratadas antes de meterlas en la
lavadora con un jabon liguido aplicado directamente sobre las manchas y frotando ligeramente. Las
manchas mas intensas y dificiles deberan ser tratadas con un producto quitamanchas comercial lo

antes posible y dejando el producto durante el tiempo suficiente para que penetre y afloje la mancha.

No utilice nunca blanqueadores clorados ni detergentes que contengan blanqueadores, ya que pueden
decolorar y reduciran las propiedades de resistencia a la llama del tejido.

No se recomiendan suavizantes, apresto u otros aditivos ya que pueden enmascarar el rendimiento de
la resistencia a la llama y pueden actuar como combustible en caso de una combustion.

LAVADO:

Lavar siempre la ropa contaminada por separado, no la mezcle con ropa que no sea de trabajo. El tejido resistente
a la llama puede ser lavado normalmente a altas temperaturas, sin embargo, son los otros componentes en la
prenda [(cinta reflectante, logos, etc) los que dictan la temperatura méxima a la que puede ser lavada. Respete
siempre la temperatura de lavado que figura en la etiqueta de la prenda. Lave y seque siempre las prendas del
revés, para minimizar la abrasion a la superficie y ayudar a mantener el buen aspecto de la superficie de las
prendas. Las cremalleras deberan estar abrochadas durante el lavado.

TAMA_FIO DE LA CARGA: PARA ASEGURAR UNA MEJOR LIMPIEZA, UN LAVADO MAS EFICIENTE, EVITE EL SOBRECARGAR
LA MAQUINA PARA QUE LAS PRENDAS PUEDAN MOVERSE LIBREMENTE EN LOS CICLOS DE LAVADO Y ACLARADO.

SECADO:

El secado en tambor no es normalmente recomendable ya que la temperatura utilizada es, a menudo,
demasiado alta y la prenda puede encoger. Es vital que las prendas de algoddn o mezcla de algoddn no se
X sobrecalienten al secar. Esta es la principal causa del encogimiento excesivo de la prenda. No colgar a la
luz solar directa, ya gue puede causar la decoloracion.

o

-

LAVADO INDUSTRIAL:

Portwest ha afiadido una nueva coleccién de vestuario laboral apto pata el lavado industrial, la Bizflame Ultra. Estos productos estan
etiquetados con un simbolo ‘PRO’ y son aptas para el lavado industrial segun la norma IS0 15797.

La IS0 15797 es la norma internacional que especifica los procedimientos de lavado y acabado industriales que un producto puede
soportar.

Todos los productos lavables industrialmente de Portwest marcados con la etiqueta de la norma EN 1S0 15797, estan ensayados segun el
procedimiento de lavado 8, para vestuario laboral de color, que puede tolerar acabado en tunel.

EL TRATAMIENTO PARA LA RESISTENCIA A LA LLAMA SE MANTIENE DURANTE EL CICLO DE VIDA NORMAL DE LA PRENDA
SIEMPRE QUE SE SIGAN LAS INSTRUCCIONES DE LAVADO. 293
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ENSAYO DEL MANld?Jl
ENVUELTO TOTALMENTE .
EN LLAMAS

Los productos técnicos de Portwest resistentes a la llama han sido
ensayados segun las mas altas normas internacionales de seguridad,
incluyendo la ISO 13506, el ensayo del maniqui envuelto totalmente
en llamas.

Para asegurar incluso los mayores niveles de
seguridad para el usuario, el ensayo del
maniqui somete al producto a condiciones
extremas, demostrando que las prendas de
Portwest resistentes a la llama ofrecen la
maxima proteccion del mercado.

Portwest invierte considerablemente en

revolucionarios programas de ensayos y de

investigacion, y trabaja de cerca con organismos
notificados, como BTTG y AITEX, quienes verifican
de forma independiente nuestros resultados.

En las condiciones mas extremas, los usuarios pueden confiar siempre en la incomparable proteccion de los productos de
Portwest resistentes al calor y la llama.

CONFIANZA | FIABILIDAD | VERACIDAD | PROTECCION | SEGURIDAD
294



Entendiendo los resultados
del ensayo del maniqui

A continuacion de la exposicion a la llama, se crea un mapa del cuerpo,
que utiliza un codigo de colores para indicar los resultados de
prediccion de dafios por quemadura

FR50
& FF50

B Dolor (12.3%)

Quemadura 1° grado (0.9%)
N Quemadura 2° grado (0.0%)
B Quemadura 3° grado (0.0%)

Prediccidn de quemaduras
0.0%

FR63
& FRé1

B Door (20.0%),

Quemadura 1° grado (1.0%)
B Quemadura 2° grado (0.0%)
B Quemadura 3° grado (0.0%)

Prediccidon de quemaduras
0.0%

FR28

Bl Dotor (19.3%)

Quemadura 1° grado (0.0%) ] | o
I Quemadura 2° grado (1.8%) ¢ . S
B Quemadura 3° grado (0.0%) TABLA DE RESUI.TADUS

Prediccidon de quemaduras

1.8% Quemadura Prediccion de

1° grado quemaduras
FRSO/FF50 |  0.9% 0.0%
FR6D |  2.6% 0.9% 0.0% 0.9%
FR28 |  0.0% 1.8% 0.0% 1.8%
FR21|  6.0% 19.0% 0.0% 19.0%
Los mejores resultados de LB
. - AF22|  0.0% 5.3% 0.9% 6.2%
prediccion de danos por FReS/fRse| 20% | 30% | 00K 0%
d FRES/FRST|  1.0% 0.0% 0.0% 0.0%
q uemaduras FR25/FR26 |  2.0% 3.0% 0.0% 3.0%
La continua inversion en ensayos de productos es FRas/FR27 L il L i
fundamental para nuestro enfoque al desarrollo de productos, FREI/FRGZ (S W S0 gk 00%
ya que ofrece una valoracion fiable de nuestro continuo FRé1/FR63 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%
compromiso con la comodidad y sequridad del usuario. BIZI |  0.9% 1.8% 0.0% 1.8%
BIZ2/BZ30|  0.0% £.4% 0.9% 5.3%
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TABLA DE REFERENCIAS DE TEJIDOS - RESISTENTES A LA LLAMA DE FORMA INHERENTE

ENSAYO DE
MARCA MODELO m&%ﬁ"m PAGINA  COMPOSICION DEL TEJIDO orase: | RESISTENCIAA LA

LAVADO
Araflame Plus AF53, AFT3 Mono de trabajo 300,301 | 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono 150gm  Inherente
Araflame Hi-Vis Multi AF91 Mono de trabajo 303 | 57% Aramida, 42% Poliéster, 1% Fibra de Carbono antiestatica 240gm | Mperente
Modaftame :“ﬁ: b | m‘z“;ﬁmj'?'*" 310,311 | 80% Modacrilico, 3%% Algodtn, 1% fibra de Carbono mogm | Iherente
Modaflame MX28 Mono de trabajo 314 | 60% Modacrilico, 3%% Algoddn, 1% fibra de Carbono 280gm | Inherente
Modaflame E:gg' FRadz, | a";‘z“;’;m:’m' 313,314 60% Modacrilico, 3%% Algoddn, 1% fibra de Carbono 20gm | herente
Modaftame HVO Woven MV29, MV -Mnnn detrabajo 309 :lemdlico. 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra 200gm Inherente
Modaftame HVO Woven MV35, MV36 | Chaqueta, Pantalén 208 | :lmn'licn. 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% hbra WUW | Inherente
Modaftame HVO Knit FRTS Polo 315 | 66% Modacrilico, 32% Poliéster, 2% fibra de carbono 20gm e
e e suiatea -t :m mai;mico. 25% Plidster 23% Agodén, 6% Aramida, 1% Fora | 300 Inherene
Modaftame Knit FR74, FRTT Polo 318, 316| 60% Modacrilico, 39% Algodan, 1% fibra de Carbon 200gm | Inherente
Modaflame Knit FRT01 Camiseta 317 | 40% Modacrilico, 39% Algodan, 1% hibra de Carbono 210gm | Inherente
Modaflame Knit FRT02 :Pal.o 317 | 60% Modacrilico, 39% Algoddn, 1% fibra de Carbono 210gm _'"h‘“"‘!
Modaftame Knit FR30 :Forros polares 321 | 0% Modacrilico, 3%% Algodsn, 1% fibra de Carbono 200gm | Inherente
Modaftame Knit FR3I IPnlar dealtavisibiidad | 319 | 60% Modacrilico, 3%% Algodan, 1% fibra de Carbono 280gm | Inherente
Modaftame Knit FRO3, FRID Polo 320 | 0% Modacrilico, 3%% Algodan, 1% fibra de Carbono 200gm nerene
Modaflame Knit FRIT Camiseta 322 | 60% Modacrilico, 39% Algodtn, 1% hibra de Carbono 200gm | Inherente
Modaftame Knit FRI4 | Leggings 322 | 0% Modacrilico, 3%% Algoddn, 1% fibra de Carbono 200gm | Inherente
Modaftame Knit FR18, FR1% :Bah:lm. Prenda paracuello | 323 | 60% Modacrilico, 3%% Algodsn, 1% fibra de Carbono 200gm  peree
Modaflame Knit FRO9, FR20 | Balaciava 323 | 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de Carbono 300gm | [nherente
Modaflame Knit FRI2 Sudadera 320 | 60% Modacrilico, 39% Algodtn, 1% hibra de Carbono 300gm e
Modaftame Knit FREI Sudadera con capucha 321 | 60% Modacrilico, 3%% Algoddn, 1% fibra de Carbono 300gm | Inherente
Modaftame Knit FRT2 -Sudadera 319 | 60% Modacrilico, 3%% Algodan, 1% fibra de Carbono 300gm | Inherente
Modaftame Knit FR96 :Cam'lsm 316 | 40% Modacrilico, 40% Algodsn 280gm | Inherente
PRSI w | oo s [ e
mitin o | 8 soon L |y, |
e it Ehageta i :'0 ulm Poliéster, 950, Membrana de TPU resistente a la llama 35, 0gm T

ar Madacrilico 60%, Algod6n 39% fibra de carbono 1%, 220

i it MYTS, RO L o 31¥ 100% Poliéster, 95g, Membrana de TPU resistente a la llama 35, 3500  [—

Polar Modacrilico 60%, Algodon 39% fibra de carbono 1%, 220g
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o & @ R s am | e
EN 1149 ENISO 11612 | ENISO 11611 ENISO 20471 IEC61482-2 EN 13034 EN343 EN 15614
v i v v
v v v VRIS
v v v v v v v
v v v v v v
v v v v v v
v v v VRIS v v v
v v v VRIS v v v
v v VRIS v
v v VRIS v
v v v v v
v v v v v
v v v v v
v v v
v v AR v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v
v v v
v v v v
v ¥ v by
v v v v v
v v v v ) v
v v v VRIS v v v
o f v v VRIS v v ¥
v v v VRIS v v
v v v v v
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‘TABLA DE REFERENCIAS DE TEJIDOS - TRATADO PARA RESISTENCIA A LA LLAMA

ENSAYO DE
MARCA MODELO mnscmﬂu DeL PAGINA | COMPOSICION DEL TEJIDO GRAMAJE | RESISTENCIAALA

LLAMA TRAS EL LAVADO
Bizflame Pro FR35, FR36 Chaqueta, Pantalon 340 | 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono 330gm 50 lavados
Bizflame Pro FR37, FR38 Peto, Buzo 341 | 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono 330gm . 50 lavados
Bizflame Pro FR90, BIZT, FRY2 Mono de rabajo, Pantalon | 328,139 | 99% Algoddn, 1% ibra de Carbono %gm | 50lavados

B0% Algoddn, 19% Poliéster, 1% fibra de Carbono antiestatica, laminado a
Bizflame Multi FR78, FRT9 Chaqueta, Pantalon 33 dos capas de PTFE, cubierto con PU, acabado fivorocarbonado 380gm 5 lavados
Bizflame Multi FREO Mono de trabajo 337 | 99% Algadan, 1% fibra de Carbono 3uSgm | 50 lavados
Bizflame Multi FR&1, FRE62 Chaqueta, Pantaldn 335 | 99% Algoddn, 1% fibra de Carbona 345gm 50 lavados
Bizflame Multi FR&0, FR63 Mono de trabajo, Bib & Brace | 334,337 | 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono 345gm 50 lavados
Bizflame Plus FR&9 Camisa 360 | 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono 160gm 5 lavados
Bizflame Plus FR25, FR26, FR27 E";g‘;"" Pantalon, BIb | 55, 355 | 99% Algodsn, 1% fibra de Carbono B0gm | 50lavados
Bizflame Plus FRSS, FRS6, FRS7 cnaqueta,Pantalin. B 356,37 | 95 Agoddn, 19 ibra de Carbono 30gm | 50lavados
Bizflame Plus FR50, FF50, FR51, FR501 Mono de trabajo g;g ﬁ 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono 350gm 50 lavadas
Mono de trabajo, Chaqueta,
Bizflame Plus FR53, FR59, FR58 Pt i thaitas 353,359 | 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono 350gm : 50 lavados
Bizflame Plus FR28 Mono de trabajo 350 | 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono 280gm 50 lavados
Bizflame Plus FR21, FR22 Mono de trabajo 351,352 | 99% Algodan, 1% fibra de Carbono 210gm 50 lavados
Bizflame Plus FR34 Batas de laboratorio 353 | 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono 210gm | 50 lavados
Bizflame Plus FRS02, FRB01, FRAOI e Dt | 4,34 | 99% Algodé, 1% fra de Carbona 210gm | 50lavados
Bizflame Plus FR29 Capucharesistentealallama | 353 | 99% Algodan, 1% fibra de Carbono 210gm | 50 lavados
. | 50 lavados (EU] 100
Bizflame 88/12 FRE9 Camisa 361 | 88% Algoddn, 12% Nylon 237gm s (EEUL)
5 lavados (EU
Bizflame 88/12 FR9S Camisa 360 | 88% Algoddin, 12% Nylon 23Tgm
1100 lavados (EEUU)
: FROS, FR68, FROS, FRAS, Chaqueta, Pantalon,Peto, | 362, 344 .
Bizflame Ultra FRO7. FRST. FRY Buzn 343, 345 BO% algodan, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono 340g | 50 lavados
: 2 : ; 50 lavados (EU) 100
Bizflame Knit FR3Z, FR33 Camisetas 362 | 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono 237gm fos (EEUU)
Bizflame Work FR’TS Chaie;n_ 343 '_I'ejidn mma Poligster !zﬂgm 15 ia\r_adqs
Bizflame Work Antistatic | FRT1,FRBS Chaleco 363 | Tejido, 78% Poliéster, 2% fibra de carbono 120gm 12 lavados
Bizflame Rain S778, 5774, 5779, S773 Chaqueta 326,325 | 98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU 250gm 12 lavados
Bizflame Rain S780, S781, 5782, 5775 Pantalén, Mono de trabajo | 25,327 | 98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU 250gm | 12lavados
Bizflame Rain S776 Chaleco de calor 326 | 98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU 250gm 12 lavados
Bizflame Rain S770, 5785, ST83, 5771 Chaqueta, Pantalon 12;'3?'] 98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU 250gm | 12lavados
Bizflame Wildland Fire FR?8 Mona de trabajo 372 | 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono 280gm 5 lavados
Bizweld BIZ1, BIZ5, BIZ Mono de trabajo 367,365 | 100% Algodon, tratamiento ignifugo 330gm | 50 lavados
Bizweld BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30 Chaqueta, Pantaldn 34, 384 | 100% Algoddn, tratamiento ignifugo 330gm 50 lavados
Bizweld BIZ&, BZ17 Peto 367,365 | 100% Algodn, tratamiento ignifugo 30gm | 50 lavados
Bizweld BZ11, BZ12 Mangas, Capucha 369 | 100% Algodon, tratamiento ignifugo 330gm 50 lavados
Bizweld BIN Pantaldn 368 | 100% Algodon, tratamiento ignifugo 330gm . 50 lavados
Safewelder c030 Mona de trabajo 358 | 100% Algodén 330gm 50 lavados
SW10, SW20, SW31, Chaqueta de cuero, > i

e SW32, SW33, SW34 Pantalén, Accesarios | ©1-o0 | Piel serraje vacuno N/
Sealtex Flame FRA41, FR43 Chaqueta, Pantalon 332 | 100% Poliéster ignifugo y anti estatico, cubierto con PU 260gm 5 lavados
Sealtex Flame FRA&S, FR&T Chaqueta, Pantaldn 333 | 100% Poliéster ignifugo y anti estatico, cubierto con PU 240gm 5 lavados




NFPA
T0E

NFPA
2112

ASTM
F1959

EN 14116

2

..

VRIS

VRIS

VRIS

VRIS

VRIS

=

ENISO 11612 | ENISO 11611

e
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ww 1EJIDO PREMIUM INHERENTE, MEZCLA DE 93%
3.8 META-ARAMIDA, 5% PARA-ARAMIDA Y 2% FIBRA
DE CARBONO

Cal/Cm?

INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

Araflame Plus es un tejido resistente a la llama
de forma inherente desarrollado para unas
prestaciones extraordinarias, utilizando una
tecnologia innovadora. La calidad de ignifugo es
permanente y no desaparecera con los lavados.
Confeccionado con 93% Meta-aramida, que
proporciona una excelente resistencia al calor y
a la llama, combinada con 5% de Para-aramida,
para mayor resistencia. El tejido Araflame Plus es
antiestatico de forma inherente al incorporar 2%
fibra de carbono.

El tejido Araflame Plus ha sido ensayado segin
las mas altas normas internacionales y supera
a las marcas lideres del mercado en ensayos
comparativos.

RESULTADOS DEL
ENSAYO DE MANIQUI
PARA: AF53

Prediccion de
quemaduras 8.8%

[ Dolor (28.9%),

Quemadura 1° grado (3.5%)
| Quemadura 2° grado (7.0%)
I Guemadura 3° grado (1.8%)

MONO ARAFLAME GOLD

ﬁ EN IS0 11612 A1+A2,B1,C1, F1
EN 1149-5
|EC 614822 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM?
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM? (HAF 63.1%)
+ Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuiran
FR.IW con los lavados
+ Proteccidn contra calor por contacto, convectivo y radiante
E « Bolsillo en la manga
+ Dos bolsillos traseros de parche
@ - Costuras con puntada triple para mayor duracidn
+ Creamalleras de laton robustas y duraderas

o
" 1' $050023 Araflame Plus: 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2%
S— fibra de Carbono, 150g

E ||||||||||||n Azul marino, Naranja

REG
36™-54"
36™-54"

w ASTM
F1959/
ENISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 F1959M-12




ELIM

3.8

Cal/Cm?

2L

Las prendas Araflame han sido ensayadas, en
condiciones controladas, para la prediccion
de dafios por quemaduras. Los resultados son
extraordinarios y proporcionan al usuario la
confianza en las prestaciones de las prendas en
situaciones de emergencia por llamaradas en la
“vida real”. Potente tejido registrado resistente a la
llama de forma inherente

RESULTADOS DEL
ENSAYO DE MANIQUI
PARA: AFT3

Prediccion de
quemaduras 8.8%

I Dolor (28.9%),

Quemadura 1 grado (3.5%)
J Quemadura 2° grado (7.0%)
1 Ouemadura 3° grado (1.8%)

MONO ARAFLAME SILVER

EN1S0 11612 A1+A2, B1, C1,F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM!
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM? [HAF 63.1%)

BEE

Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuiran
FRIW con los lavados
+ Proteccidn contra calor por contacto, convectivo y radiante
+ Dos bolsillos traseros de parche
- Costuras con puntada triple para mayor duracién
- Creamalleras de laton robustas y duraderas
+ Pufios ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

$50008 Araflame Plus: 93% Meta- aramida, 5% Para-aramida, 2%
fibra de Carbono, 150g
"IMEY Azul marino, Azulina, Caqui, Naranja, Rojo

EE@%

DISPONIBLE EN 5
COLORES

34547

ASTM
F1959/
ENISO 11612 EN1149 IEC61482-2 F1959M-12
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w PREMIADA INNOVACION EN TEJIDOS

INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

El tejido Araflame Hi-Vis Multi es una
revolucionaria innovacién en tejidos resistentes
a la llama. Confeccionado con 57% Aramida,
42% Poliéster, 1% fibra de Carbono antiestatica,
el Araflame Hi-Vis Multi ofrece lo dltimo en
proteccion ignifuga combinado con alta visibilidad.
Este vanguardista tejido ofrece completa
proteccion contra maltiples riesgos.

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Resistente a la llama de forma inherente
Protege a los trabajadores expuestos a los
riesgos del dia a dia.

- Este buzo ha sido disefiado especificamente
para quienes trabajan en industrias como
servicios, trenes y aeroespacial.

Mantiene una excelente solidez de la
luminosidad y del color.

El tejido es transpirable y confortable.

MONO DE ALTA VISIBILIDAD ARAFLAME
MULTI

EN IS0 11612 A1,B1, C1, F1

EN IS0 11611 CLASE 1 Al

EN 1149 -5

EN IS0 20471 CLASE 3

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuiran
con los lavados

- Proteccién contra calor por contacto, convectivo y radiante

- Bolsillo para el metro

- Aecesos laterales a bolsillos

* Resistente y duradera cremallera de laton

+ Pufios ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

EEEER S NEE

SN2 Araflame Hi-Vis Multi: 57% Aramida, 42% Poliéster,
1% Fibra de Carbono antiestatica, 260g
["1"1"/EB Naranja S-5XL

5x1)
&.%..9.9.0 8
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ANTI-STATIC

MODA FLAME" FORRADO

FLAME RESISTANT

INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

Confeccionado con 98% Poliéster, 2% fbra de
Carbone con un recubrimiento de PU transpirable
y resistente a la llama, unido a un soporte trasero
de punto resistente a la llama, de 60% Madacrilico,
40% Algodon, con un peso total de 350q. El tejido
ofrece gran proteccién contra la llama, sustancias
quimicas, arco eléctrico y es impermeable, a la vez
que asegura una gran visibilidad de dia y de noche.

CHAQUETA MODAFLAME RAIN

MULTI NORM ARC

ENISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1

EN IS0 11611 CLASE 2 A1+A2

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM*
EN 13034 TIPO &

EN IS0 20471 CLASE 3

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)

EN 343 CLASE 3:1X

« Proteccidn contra calor por contacto, convectivoy
radiante

+ Impermeable y transpirable con costuras encintadas,
para evitar la penetracion de agua

- Bolsillos internos para mayor sequridad

- Forro de algodon resistente a la llama para mayor
calidez y comodidad

* Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad
de movimiento

+ Pufios ajustables con cierre autoadherente para un firme
ajuste

X058 Modafame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra
de Carbono con un recubrimiento de PU,
transpirable y resistente a la llama, unido
aun soporte trasero tricotado resistente
ala llama, de 60% Modacrilico, 40%
Algoddn, peso total, 350g
s Forro ignifugo 100% Algoddn, 170g

d 'I"'I"'lﬂ Naranja/Marino S-4XL, Amarillo/Marino
S-6XL

@R EIN 2 NEE

¥

INTERACTIVA CON:

6 i
@ . W 9.0 98
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ANTI-STATIC

MODAFLAME" FORRADO

FLAME RESISTANT

PANTALON MODAFLAME RAIN MULTI

NORM ARC

EN IS0 11612 A1, A2, B1, C1,E3,F1

EN SO 11611 CLASE 2 A1+A2

EN 1149 -5

|EC 61482-2 |EC 61482-1-2 APC 2

1EC 614822 |EC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM®
EN 13034 TIPO &

EN IS0 20471 CLASE 2

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X

- Proteccién contra calor por contacto, convectivoy
radiante

+ Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que
evita la penetracion de agua

- Latrasera separable por cremallera convierte este peto
en pantalon dando mayor versatilidad.

+ Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes
de pierna

- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla

* Rodillas pre-curvadas que facilitan mayor libertad de
movimiento

1N E

&
o

i

Gl

—

lu...‘
—

—

$ECE08 Modafame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra
de Carbono con un recubrimiento de PU,
transpirable y resistente a la llama, unide
a un soporte trasero tricotado resistente a
la llama, de 60% Modacrilico, 40% Algodon,
peso total, 350g

e Forro ignifugo 100% Algodén, 170g

["I"I"IE} Naranja/Marino S-3XL, Amarillo/Marino
S-3XL
Reg: 31" 0 79cm ajustable a Altos 33" u B4cm

LA CREMALLERA EN LA TRASERA
LO CONVIERTE EN UN PANTALON

@ ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN 13034 ENIS0 20471 EN343 E
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ANTI-STATIC

MODAFLAME"

FLAME RESISTANT

INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

Confeccionado con 100% Poliéster laminado a una
membrana de TPU, resistente a la llama, y unido a un
tejido de polar, resistente a a llama de forma inherente,
de 60% Modacrilico, 39% Algodon y 1% de fibra de
Carbono, con un peso total de 350g. Este sofshell de tres
capas, multi-norma es la Gltima evolucién, ofreciendo una
excelente proteccion contra la [lama, sustancias quimicas
y arco eléctrico, e impermeabilidad, mientras asegura
alta visibilidad de dia y de noche.

Cal/Cm?

SOFTSHELL MODAFLAME MULTI NORM

ARC

ENISO 11612 A1 B1C2

EN1SO 11611 CLASE 2 A1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 [EC 61482-1-2 APC 2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM*
EN 13034 TIPO PB[6]

EN IS0 20471 CLASE 3

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no
disminuiran con los lavados

- Protege contra el calor radiante y el convectivo

- Bolsillos con cremalleras

+ Borde inferior con corddn de ajuste

+ Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los
elementos

+ Punos ajustables con cierre autoadherente para un firme
ajuste

S50 softshell Modaflame: 100% Poliéster, 954,
laminado a una membrana TPU resistente a la
llama, 35g, ¥ unido a un polar resistente a la llama
de forma inherente, de 60% Modacrilico, 39%
Algoddn y 1% fibra de Carbono, 220g, peso total,

R :!:Egnja!llarlm S-4XL, Amarillo/Marino S-4XL INTERACTIVA CON:

=R e[S L 3%

30 6 @ Enl@au ENI@I&" B@? lK@za Eo;u ENI%@!H E




ANTI-STATIC

MODAFLAME"

FLAME RESISTANT

CHAQUETA SOFTSHELL
MODAFLAME
ENISD 11612 A1B1C2
ENISO 11611 CLASE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
FR  |EC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM’
EN 13034 TIPO PB[6]
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no
disminuirdn con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Bolsillos con cremalleras
+ Borde inferior con corddn de ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger
contra los elementos
- Puios ajustables con cierre autoadherente para un
firme ajuste

P 3 Softshell Modaflame: 100% Poliéster,

95g, laminado a una membrana TPU
resistente a la llama, 35g, y unido a un
polar resistente a la llama de forma
inherente, de 60% Modacrilico, 39%
Algoddn y 1% fibra de Carbone, 220g,
peso total, 350g

"[""IEY Azul marino S-3XL

INTERACTIVA CON:

MODELO
INTERACTIVO IDEAL
PARA SU USO CON
OTRAS PRENDAS

ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN 13034
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ANTI-STATIC

MODAFLAME

FLAME RESISTANT

ELIM

1

Cal/Cm?

CUMPLE LA NORMA RIS 3279 PARA
EL FERROCARRIL

) i
a— CHAQUETA MODAFLAME RIS NARANJA/MARINO
FRIW ENISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

- EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2

| EN1149-5
00 1EC 61482-2 1EC 61482-1-1 ELIM T CAL/CM?

e IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
l-x.! ﬁ" EN 13034 TIPO 6
= EN IS0 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM? (HAF 73%)

ST Tejido Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15%
Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g

["1"1"|EY Naranja/Marino S-3XL
*Disefio registrado en la Comunidad Europea

ASTM
F1959/

ENISO 11612 EN IS0 11611 EN 1149 IEC67482-2 EN 13034 ENISO 20471 E F1959M-14E

4

INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

Confeccionado con 61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida y 1% fibra de Carbono, el tejido
Modaflame HVO utiliza alta tecnologia para proporcionar proteccion en ambientes multi-riesgo. Inherentemente
resistente a la lama y antiestatica, esta singular mezcla de fibras tiene propiedades de control de humedad
altamente efectivas y un comodo tacto. Certificado segin varias normas incluyendo la EN IS0 20471 y RIS 3279, el
tejido Modaflame HVO proporciona proteccion y versatilidad extraordinarias.

ELIM

1

Cal/Cm?

O
— PANTALON MODAFLAME RIS NARANJA/MARINO
FRIW ENISO 11812 A1+A2,B1, C1,F1

EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2

EN 11495
E IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM?
. IEC 614822 IEC 61482-1-2 APC 1
I-\.‘! I]' " EN 13034 TIPO 6
<0 1L EN1S0 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM’ (HAF 73%)

$E53 Tejido Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15%
Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g

(171" E} Naranja/Marino S-XXL
*Disefio registrado en la Comunidad Europea

ASTM
F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482.2 EN13034 ENISO 20471 F1959M-14E



ELIM

7

Cal/Cm?

011612 ENISO 11611 EN 1149 |ECE1482-2 EN13034 ENISO 20471

ANTI-STATIC

MODAFLAME

RES

FLAME

BUZO MODAFLAME NARANJA RIS

EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM?

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN IS0 20471 CLASE 3

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM* (HAF 73%)

8§03 Tejido Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15%
Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g

[ EY Naranja S-3XL
*Disefio registrado en la Comunidad Europea

ASTM
F1959/
FI959M-14E

g =

ISTANT

ELIM

7

Cal/Cm?

fes
(4w
b4 5]
131

BUZO MODAFLAME RIS NARANJA/MARINO
EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM"

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN IS0 20471 CLASE3

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM? (HAF 73%)

S8 Tejido Modaflame HVO Woven: 61% Modacrilico, 18% Viscosa, 15%
Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g

111" EY Naranja/Marino S-3XL
*Disefio registrado en la Comunidad Europea

ASTM
ORI

ENISO 19612 ENISD 11611 EN 1149 IECS1482-2 EN13034 ENIS0 20471

309



ANTI-STATIC INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

™ Las fibras Modacrilicas proporcionan una inherente resistencia a la llama y una excelente estabilidad dimensional.
MODA FLAM E Este tejido de baja densidad ofrece excepcionales propiedades de resistencia a (a llama y es ligero y de uso
FLAME RESISTANT confortable. El alto contenido enIA!godén aporta calidez, confort y un tacto suave. La fibra de carbono en el tejido
proporciona las propiedades antiestaticas inherentes.

ELIM

6.4

Cal/Cm?

ELIM

6.4

Cal/Cm?

PROTECCION OPTIMA EN ENTORNOS
MULTIRRIESGO

-I.
v

PANTALON DE ALTA VISIBILIDAD MODAFLAME CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD MODAFLAME
FRIW ENISO 11612 A1+A2, B2, C1,F1 FRIW ENISO 11612 A1+A2,B2,C1, F1

EM 1S0 11411 CLASE 1 A1+A2 3 EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2

EN 1149 -5 N EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM® UPF IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM®

, IEC 61482-2 |EC 61482-1-2 APC 1 - |EC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO PB[8] .00 EN13034TIPO PB[&]

EN IS0 20471 CLASE1 : EN IS0 20471 CLASE 2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM? (HAF=T75.8%) ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM? (HAF=T75.8%)

Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de Carbono, 280g 8050502 Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de Carbono,

bicss e
["I"IEY Amarillo/Marino S-3XL, Amar./Mar, Altos M-XXL g 280g
" Amarillo/Marino S-3XL

ASTM ASTM
F1959/ F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN13034 ENISO20471 F1959M-12 ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN13034 ENISO 20471 F1959M-12



ANTI-STATIC

MODAFLAME"

FLAME RESISTANT

ELIM

6.4

Cal/Cm?

s s
-

Ll

PANTALON MODAFLAME ALTA VISIBILIDAD
EN IS0 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
-\ IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM?
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO PB[6]

EN IS0 20471 CLASE 2

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM?(HAF=75.8%)

80523 Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de Carbono,

; 280g
["I""IEY Amarillo/Marino S-3XL
Reg: 31" 0 79cm ajustable a Altos 33" u B4cm

ASTM
F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN 13034 ENISO20471 F1959M-12

ELIM

6.4

Cal/Cm?

MONO MODAFLAME DE ALTA VISIBILIDAD
EN IS0 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN SO 11611 CLASE 1 AT+A2

| EN114%-5

IEC 61482-2 |EC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM®

_ IEC 61482-2 IEC 81482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO &
EN IS0 20471 CLASE 3

| ASTMFI1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM? (HAF=75.8%)

X8 Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de Carbono,

280g
""" E} Amarillo/Marino S-5XL, Amar./Mar. Altos M-XXL

ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN 13034 ENISO 20471 F1959M-12

(5xL
@ P @ @ @ m s

3n




ANTI-STATIC Los nuevos productos WX3, resistentes a la llama de forma inherente, ofrecen una excepcional resistencia,

™ funcionalidad, confort y estilo. Fabricados con los tejidos premium de Portwest, resistentes a la llama de
MODA FI_AM E forma inherente, garantizan maxima proteccion cuando se trabaja en los entornos mas complejos. Se usan

FLAME RESISTANT tejidos elasticos de altas prestaciones en las zonas clave para el movimiento, proporcionanda gran facilidad de

|+ 100% libre de metales

-

312

movimiento y flexibilidad al trabajar.

SOFTSHELL WX3 RESISTENTE A LA
LLAMA

EN IS0 11612 A1B1C2

EN IS0 11611 CLASE 2 A1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2

IEC 61482-2 |EC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM*

EN 13034 TIPO PBI¢]

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no
disminuiran con los lavados

- Protege contra el calor radiante y el convectivo

« Mltiples dtiles bolsillos

+ Cinta reflectante segmentada termo-soldada para
mayor visibilidad
- Colores en contraste para mayor distincion

5558 softshell Modafiame: 100% Poliéster,
95g, laminado a una membrana TPU
resistente a la llama, 35g, y unido a un
polar resistente a la llama de forma
inherente, de 0% Modacrilico, 39%
Algoddn y 1% fibra de Carbono, 220g,
peso total, 350g

TITEY Megro S-3XL

s A\ VIl

PROTECCION
INHERENTE
PREMIUM CONTRA
LA LLAMA

EN IS0 11612 EN IS0 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN 13034



ANTI-STATIC

MODAFLAME

FLAME RESISTANT

ELIM

6.4

Cal/Cm?

HS

=
m

CHAQUETA WX3 RESISTENTE A LA LLAMA
EN IS0 11612 A1+A2, B2,C1,F1

EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM*

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO PBI6]

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM*(HAF=75.8%)

« Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuiran con los lavados

- Proteccidn contra calor por contacto, convectivo y radiante

- Maltiples itiles bolsillos

- Innovadores paneles eldsticos en las dreas clave para el movimiento que proporcionan
comodidad y flexibilidad excelentes

+ 100% libre de metales

+ Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad

003008 Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Algodon, 1% fibra de Carbono, 280g
398C533 60% Modacrilico, 36% Algodon, 3% Elastano, 1% Fibra de carbono 280g
"IMIIER Negro S-3XL

ASTM
F1959/

ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN13034 F1959M-12

HS

ELIM

6.4

Cal/Cm?

LN

/-l.‘?.’-
Stréz—

INCH CM EU FR
30-46 76-116 | 46-62 38-58

PANTALON WX3 SERVICE RESISTENTE A LA LLAMA
ENISO 11612 A1+A2,B2,C1,F1

ENISO 11611 CLASE 1 A1+A2

EN 1149 -5

1EC 614822 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM®

1EC 61482-2 |EC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO PBl6]

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM(HAF=T5.8%)

+ Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuiran con Los lavados

+ Proteccién contra calor por contacto, convectivo y radiante

+ Miltiples dtiles bolsillos

- Innovadores paneles eldsticos en las dreas clave para el movimiento que
proporcienan comodidad y flexibilidad excelentes

+100% libre de metales

- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad

Soiss Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de Carbono, 280g
W3 60% Modacrilico, 36% Algodén, 3% Elastano, 1% Fibra de carbono 280g
[T E Negro

ASTM
959/

F1
ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC6T482:2 EN1303a F1959M-12 313




ANTI-STATIC

MODAFLAME"

FLAME RESISTANT

ELIM

6.4

Cal/Cm?

ELIM

6.4

Cal/Cm?

PARA LAS
CARACTERISTICAS DE LA
PRENDA FR503 VEA LA
PAGINA 77

BUZO WX3 RESISTENTE A LA LLAMA

EN IS0 11612 A1+A2, B2,C1,F1 < RRIW
EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2 |

EN 1149 -5

IEC 614822 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM®

IEC 614822 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM?(HAF=75.8%)

Socewisrs Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Algodan, 1% fibra de Carbono, 280g
300CZ2 60% Modacrilico, 36% Algodén, 3% Elastano, 1% Fibra de carbono 280g
"I IEY Megro S-3XL

Reg: 31" 0 79cm ajustable a Altos 33" u B4cm

ASTM
F1959/
31& ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN13034 F1959M-12

MONO MODAFLAME

EN IS0 11612 A1+AZ2, B2, C1, F1

EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4CAL/CM’
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO &

| ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM? [HAF=75.8%)

$X5053 Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de Carbono,
_ 280g
["I""/E] Azul marino S-3XL, Naranja S-4XL

@ & & @ @& 5

ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC614822 EN13034 F1959M-12



INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

ANTI-STATIC
M o D A F L AM E La coleccion Modaflame HVO Knit es fuerte, duradera y altamente innovadora. Este tejido tiene la capacidad de
resistir al calor y a la llama y proteger contra el peligro causado por la electricidad estatica y la llama. Estas
FLAME RESISTANT propiedades de resistencia a la llama inherentes no disminuiran con los repetidos lavados.

POLO IGNIFUGO RIS

EN IS0 11612 A1,B1,C1,F2 CUMPLE LA

EN H 3 X NORMARIS

!,Ef_rs‘:]m-z IEC 61482-1-1 ATPV & CAL/CM? (HAF 3279 PARA EL *
IEC 61482-2 |EC 61482-1-2 CLASE 1 FERROCARRIL <7
EN IS0 20471 CLASE 3

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no
disminuirdn con los lavados

- Colores en contraste para mayor distincion

- Manguitos elasticos para calidez y confort mayores

+ Abertura por plagueta con botones

+ Aberturas laterales

< 100% libre de metales

$RSSE3 Modaflame HVO Knit: 66% Modacrilico, 32%
: Poliéster, 2% fibra de carbono, 220g
U ER Naranja S-3XL

(=TS ™
SSfEN - [95]EL

CE RIS
{11} ENISO 11612 EN 1149 |EC 61482-2 ENI50 20471 Hhini

SUDADERA RIS RESISTENTE A LA
LLAMA

EN IS0 11612 A1 B1C1 F1

EN 1149 -5

EN IS0 20471 CLASE 3

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)
ENSAYO ELIM EN CURSO

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no
disminuirdn con los lavados

« Tejido de punto con parte interior afelpada

+ Cuelloy pufios ribeteados

- Cinta reflectante para mayor visibilidad

- Etiqueta exterior con normas, para una rapida
identificacion de los niveles de proteccion

- Hechura generosa para comodidad del usuario

$3055503 Modaflame HVO Knit: 45% Modacrilico,
25% Poliéster, 23% Algoddn, 6% Aramida,
1% Fibra antiestatica, 300g

UE Naranja S-3XL

(=S M
sSfEN - 185

RIS
@ ENESO@'I!S‘IZ E@ﬂg IEC@!-Z Eﬂl%ﬂ 315



INFORMACION SOBRE EL TEJIDO
ANTI-STATIC Confeccionado con una fibra inherentemente resistente a la llama de 60% fibra modacrilica, 39% algoddn y un
1% de fibra de carbono. Superando los niveles establecidos por las relevantes normas EN, la gama Modaflame
M o DA F LAM E Knit es fuerte, duradera y altamente innovadora. Este tejido tiene la habilidad de soportar el calor y la llama,
FLAME RESISTANT y proteger contra el peligro causado por la electricidad estatica y el fuego. Estas inherentes propiedades de
resistencia a la llama no disminuiran con los sucesivos lavados.

ELIM

(FR77] 4.4
POLO DE MANGA LARGA, IGNIFUGO, Cal/Cm
ANTIESTATICO Y DE ALTA VISIBILIDAD
ENISO 11612 A1,B1,C1,F1

EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM &4.4CAL/CM*
IEC 61482-2 |EC 61482-1-2 APC 1

FR  EN 15020471 CLASE 3

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM? (HAF = 66%)

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuiran

con los lavados

+ Proteccién contra calor por contacto, convectivo y radiante
* Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad
- Cierre por botdn oculto
- Alto contenido en algeddn, para mayor comodidad
- Cinta reflectante Premium resistente a la lama para coser

0050008 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39% Algoden, 1%
fibra de Carbono, 210g
UMYER Amarillo S-6XL

CE ASTM
&.9.5.9. .08 = |
m ENISO 11612 EN 1149 IEC 614822 EN150 20471 F1959M-12 t

m E Cal/Cm?

CAMISETA DE MANGA LARGA RESISTENT
ALALLAMAY DE ALTA VISIBILIDAD
EN 1S0 11612 A1:A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASE 1 Al 2809
= ENT11495
1EC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM?
FR  |EC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN IS0 20471 CLASE3

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM? (HAF 80.8%)

+ Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no
disminuiran con los lavados

* Protege contra el calor radiante y el convectivo

- Alto contenido en algoddn, para mayor comodidad

* Cuello redondo

- Hechura generosa para comodidad del usuario

- Cinta reflectante para mayor visibilidad

$55C3 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 40% Algodén,

. 280g
[ ||||||n Amarillo 5-3XL

35

ASTM k : - :
F1959,
316 @ Emso@nsu :m@sn E@iu IEc@z-z EN |%4?1 HHM{IZ



ANTI-STATIC

MODAFLAME"

FLAME RESISTANT

ELIM

4.4

Cal/Cm?

POLO DE ALTA VISIBILIDAD RESISTENTE
ALALLAMA

EN IS0 11412 A1,B1,C1,F1

EN 1149-5

IEC 614822 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM’

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN IS0 20471 CLASE 3

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM? (HAF = 66%)

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no
disminuiran con los lavados

+ Proteccion contra calor por contacto, convectivo y radiante

+ Alto contenido en algoddn, para mayor comodidad

+ Cierre por botdn oculto

- Cuello y puiios ribeteados

- Disefio con hechura comoda

80000008 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39% Algodan,
1% fibra de Carbono, 210g
"["["EX Amarillo/Negro S-3XL, Amarillo/Marino S-3XL

g ASTM '
F1959/ l
ENISO 11612 EN 1149 IEC61482-2 ENISO 20471 F1959M-12 - .

ELIM
W3 4.4
Cal/Cm?

CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD WX3
RESISTENTE A LALLAMA

EN IS0 11412 A1,B1,C1,F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM

IEC 614822 IEC 61482-1-2 APC 1

EN IS0 20471 CLASE 3

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM? (HAF = 66%)

+ Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no
disminuiran con los lavados

+ Proteccidn contra calor por contacto, convectivo y radiante

+ Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor
visibilidad

+ Diseio con hechura comoda

+ Manguitos elasticos para calidez y confort mayores

+ Cuello redondo

$00C3 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1%
fibra de Carbono, 210g
"""} Amarillo/Negro S-3XL, Amarillo/Marino S-3XL

ASTM
@ ENI@SH E@Q IEC@ZJ ENI%-‘?! FIFJ!,?"‘F:!ﬂ - A .' 311




ANTI-STATIC

MODAFLAME"

FLAME RESISTANT

ELIM

4.4

Cal/Cm?

- POLO BICOLOR IGNIFUGO Y ANTIESTATICO
EN ISD 11612 A1, B1,C1,F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM®
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
[EN IS0 20471 CLASE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM? (HAF = 66%)
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuiran con los lavados
- Proteccion contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algoddn, para mayor comodidad
- Manguitos eldsticos para calidez y confort mayores
- Cierre por botdn oculto
- Colores en contraste para mayor distincion

3 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39% Algoddn, 1% fibra de Carbona,
210g
TTIEY Amarillo/Marino S-4XL

ASTM
F1959/
ENISO 11612 EN 1149 IEC61482-2 ENISO 20471 F1959M-12



ANTI-STATIC

MODAFLAME"

FLAME RESISTANT

ELIM

9.2

2
SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD, IGNIFUGA Y
. ANTIESTATICA
' ENIS0 11612 A1,B1,C1,F1
. EN1149 -5
. IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM*
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
FR  ENISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM? (HAF=86%)
+ Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuiran con los
lavados
+ Proteccion contra calor por contacto, convectivo y radiante
+ Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad
- Alto contenido en algodén, para mayor comodidad
- Extremo ribeteado para una confortable hechura
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser

$CC0E8 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de
Carbono, 300g
[T iEY Amarille 5-3XL

ASTM
F1959/
ENISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 ENISO 20471 F1959M-12

POLAR DE ALTA VISIBILIDAD, RESISTENTEA LA

LLAMA Y ANTIESTATICO 280g

EN IS0 11612 A1,B1,C2

EN 1149 -5

|EC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9CAL/CM*

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN IS0 20471 CLASE 3

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuiran con los
lavados

+ Protege contra el calor radiante y el convectiva

+ Borde inferior con cordén de ajuste

- Puiios eldsticos, para un firme ajuste

- Fécil abertura frontal por cremallera

+ Cuello de polar en contraste para proteccidn contra la suciedad

0000532 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% hibra de
Carbano, 280g
11X Amarillo S-3XL

ENISO 11612 EN 1149 IEC61482-2 ENISO 20471




Y ANTIESTATICO, CON CINTA REFLECTANTE
EN IS0 11612 A1,B1,C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM®

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM? (HAF = 66%)

FR . Las cualidades inherentes de resistencia a la lama no disminuiran con los lavados
* Proteccion contra calor por contacto, convectivo y radiante
Elﬁ - Cierre frontal por botén
- 100% libre de metales
- Manguitos eldsticos para calidez y confort mayores
- Ligero y comodo

$3000223 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39% Algodan, 1% fibra de Carbono, 200g
1 EY Azul marino S-3XL

[ZEN POLO DE MANGA LARGA, RESISTENTE A LA LLAMA

ASTM
F1959/
ENISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 F1959M-12

30 PoLO DE MANGA LARGA, RESISTENTE A LA LLAMA
Y ANTIESTATICO

EN IS0 11612 A1,B1,C1, F1
. EN1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM®
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM? (HAF = 66%)

w_—zﬁ + Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuiran con los lavados
+ Proteccidn contra calor por contacto, convectivo y radiante
+ Alto contenido en algoddn, para mayor comodidad
- Abertura por plagueta con botones
- Manguitos eldsticos para calidez y confort mayores
+ Cuello ribeteado

$00555%3 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de Carbone, 200g
""" |EX Negro S-3XL, Gris S-3XL, Azul marino XS-5XL
ASTM

F1959/

ENISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 F1959M-12

[Z323 suDADERA IGNIFUGA Y ANTIESTATICA
. ENISO 11612 A1, B1,C1,F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 |EC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM*
IEC 61482-2 |EC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM? (HAF=86%)
110 - Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirdn con los lavados
Eﬂﬁ - Proteccion contra calor por contacto, convectivo y radiante
* Alto contenido en algodon, para mayor comodidad
* Manguitos eldsticos para calidez y confort mayores
* Extremo ribeteado para una confortable hechura
- Etiqueta exterior con normas, para una rapida identificacion de los niveles de proteccion

0035208 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de Carbone, 300g
U[MMTIEY Azul maring XS-4XL
ASTM

A

ENISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 F1959M-12
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ANTI-STATIC

MODAFLAME"

FLAME RESISTANT

ELIM

) 9.2

2
SUDADERA IGNIFUGA CON CAPUCHA 2l
Y CREMALLERA FRONTAL
EN IS0 11612 A1,B1,C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 |EC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM*
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EI;.‘J ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM? (HAF 86%)
+ Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no
disminuiran con los lavados
* Proteccion contra calor por contacto, convectivo y
radiante
+ 2 bolsillos seguros
- Alto contenido en algoddn, para mayor comodidad
- Lagenerosa capucha es moderna y practica
- Extremo ribeteado para una confortable hechura

$205023 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39%
Algoddn, 1% hibra de Carbono, 300g
X Azul marino 5-5XL
ASTM

ch

ENISO 11612 EN 1149 IEC 61482-2 F1959M-12

ELIM
5.9
. Cal/Cm?
POLAR RESISTENTEA LALLAMAY
. ANTIESTATICO
EN IS0 11612 A1, B1,C2
EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM®
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

m - Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no
disminuiran con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Fécil abertura frontal por cremallera
- Borde inferior con corddn de ajuste
* Punios eldsticos, para un firme ajuste
+ Bolsillos con cremalleras

$on3 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39%
Algoddn, 1% fibra de Carbono, 280g
SR Azul marino S-3XL

TOTALMENTE COMPATIBLE CON
LAS CHAQUETAS MV70, S770 Y
ST719

ENIS0 11612 EN 1149 IEC 61482-2



ANTI-STATIC

MODAFLAME"

FLAME RESISTANT

ELIM

4.4

Cal/Cm?

ELIM

4.4

Cal/Cm?

LEGGINGS IGNIFUGOS Y ANTIESTATICOS CAMISETA DE MANGA LARGA IGNiFUGA Y ANTIESTATICA

322

ENISO 11612 A1,B1,C1,F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 |EC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM®

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM? (HAF = 66%)

* Las cualidades inherentes de resistencia a la [lama no disminuiran con los lavados
- Proteccidn contra calor por contacto, convectivo y radiante

- Cintura elastica completa para el mayor nivel de comodidad

- Extremo ribeteado para una confortable hechura

$553 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39% Algoddn, 1% fibra de
Carbono,  200g
" EY Azul marine S-6XL

fh

ASTM
F1959/
ENISO 11612 EN1149 IEC61482-2 F1959M-12

EN IS0 11612 A1, B1,C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM®

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM? [HAF = 66%)

+ Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuiran con los lavados
+ Proteccion contra calor por contacto, convectivo y radiante

* Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad

- Alto contenido en algoddn, para mayor comodidad

+ Manguitos elasticos para calidez y confort mayores

- Resultados extraordinarios para la solidez de color y encogimiento

$03CC0E8 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra de Carbono,
200g
["I"I"'EY Negro S-3XL, Gris 5-3XL, Azul marino XS-5XL

A

ASTM
F1959/
ENISO 11612 EN 1149 IEC61482-2 F1959M-12



LI VERDUGO IGNIFUGO Y ANTIESTATICO
~, ENISO 11612 A1,B1,C1, F1
. EN1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM? (HAF = 66%)

EX38 Modafiame Knit: 60% Modacrilico, 39% Algoddn, 1% Fibra
de carbono x 2 capas, 400g
["I"I"E3 Negro Talla inica, Azul marino Talla dnica

ASTM
F1959/
ENISO 11612 EN 1149 F1959M-12

ANTI-STATIC

MODAFLAME"

FLAME

RESISTANT

[ZXL] PRENDA PARA EL CUELLO IGNIFUGA Y

ANTIESTATICA
EN IS0 11612 A1, B1,C1,F1
EN 11495
< ASTMF1959/F1959M-12 ATPV 4.3 CAL/CM’ (HAF 66%)

$0CI28 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% Fibra
de carbono x 2 capas, 400g
"] Megro Talla Gnica, Azul marino Talla Gnica

ASTM
F1959/
ENISO 11612 EN 1149 F1959M-12

[ZTT0 PASAMONTANAS IGNIFUGO Y

ANTIESTATICO
- ENISO 11612 A1, B1,C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM? (HAF 86%)

$20553 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra
de Carbono, 300g
["II"IE} Azul marino Talla dnica

ASTM
F1959/
ENISO 11612 EN 1149 F1959M-12

ANTIESTATICA

EN IS0 11612 A1, B1,C1,F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM? [HAF=86%)

[Z3T] cAPUCHA BALACLAVA IGNIFUGA Y

$5C528 Modaflame Knit: 60% Modacrilico, 39% Algodén, 1% fibra
. de Carbono, 300g
[TTEY Azul marine Talla Gnica

ASTM
F1959/
ENISO 11612 EN 1149 F1959M-12




FLAME-RESISTANT

ANTI-STATIC ACOLCHADO
mﬂiMEE!

PARKA DE ALTA VISIBILIDAD, IGNIFUGA Y
ANTIESTATICA BIZFLAME RAIN

EN IS0 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO PBI6]

EN IS0 20471 CLASE 3

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)

EN 343 CLASE 3:1X

EN 14058 CLASE 3

« El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la
penetracion de agua

- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y
aumentar |a calidez

- Bolsillo interno en el pecho

- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los
elementos

+ Manguitos elasticos para calidez y confort mayores

- Antiestatico

$0055502 Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono
antiestatica, recubierto con PU, transpirable, 250g

s Forro ignifugo 100% Algodén, 170g

Y ¥ 100% Modacrilico resistente a la llama, 150g

""" |E} Naranja XS-5XL, Amarillo XS-6XL

ewiso (%) 0 ¢ & kg

EN 1149 EN13034 ENISO 20471 EN343 EN 14058

= EEEEIRE T NEE

®

(5774 FORRADO <
CHAQUETA LIGERA DE ALTA e
VISIBILIDAD, IGNIFUGA Y
ANTIESTATICA BIZFLAME RAIN
EN IS0 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO PBI6]

EN IS0 20471 CLASE 3

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)

EN 343 CLASE 3:3 X

- Eltejido impermeable tratado, resistente a la llama,
evita la penetracidn de agua

- Bolsillo interno en el pecho

- Ligeroy comodo

- Forro de algodén resistente a la llama para mayor
calidez y comodidad

+ Puno eldstico para comodidad y calidez

- Etiqueta exterior con normas, para una rapida
identificacion de los niveles de proteccion

820023 izflame Rain: 98% Poliéster, 2% hibra de
Carbono antiestatica, recubierto con PU,
transpirable, 250g

e Forro ignifugo 100% Algoddn, 170g

"I IEY Naranja S-3XL, Amarillo S-3XL

3

= EEEERIEEANEE
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14116 EN 1149 EN 13034 ENISO 20471 EN343 ———
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Bi1zEL AMVE Bl B

FLAME-RESISTANT

[ R R CIR IR N EE

ANTI-STATIC =~ FORRADO

CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD
MULTI-PROTECCION BIZFLAME RAIN
EN IS0 14115 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[&]
EN IS0 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)
EN 343 CLASE3:3X
- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita
la penetracion de agua
- Antiestatico
- Forro de algoddn resistente a la llama para mayor calidez
y comodidad
+ Forro de polar para comodidad y calidez mayores
&3 Bizame Rain: 98% Poliéster, 2% hibra de
Carbono antiestatica, recubierta con PU,
transpirable, 250g
S ForTo ignifugo 100% Algodén, 170g
Mmmmmen Forro polar resistente a la llama desmontable,

350g
["I""" EX Naranja/Marino S-3XL, Amarillo/Marino XS-

xs Jaxt)
& 9.0 06

2z NEE

-,
s
AW

e

e |
=

[ 3 ) 2 Pl

e o
14116 EN 1149 EN13034 ENISO 20471 EN343

CAZADORA DE ALTA VISIBILIDAD, IGNiFUGA Y

ANTIESTATICA BIZFLAME RAIN
EN IS0 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO PBL6]

EN IS0 20471 CLASE 3

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)

EN 343 CLASE 3:1 X

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetracion de agua
- Antiestatico

- Bolsillo interno en el pecho

* Manguitos elasticos para calidez y confort mayores

+ Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser

$0553 Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestatica,
recubierto con PU, transpirable, 250g

Ememmme Forra ignifugo 100% Algodén, 170g

XYY 100% Modacrilico resistente a la llama, 150g

[""IEY Naranja XS-4XL, Amarillo XS-5XL

xs I s



ANTI-STATIC

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

% CHALECO DE CALOR DE ALTA VISIBILIDAD, IGNiFUGO
FR Y ANTIESTATICO BIZFLAME RAIN

EN IS0 14116 INDICE 3
45 G
no—

EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[&]

EN IS0 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)

$0005C53 Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestatica,
recubierto con PU, transpirable, 250g

kemammer Forro ignifugo 100% Algodén, 170g

Y YYY 100% Modacrilico resistente a la llama, 150g

"I"I"EY Maranja S-3XL, Amarillo S-3XL

@ © 0
16116 £\j7a0 En13034  ENISO 20471

ar
326 U

=
FR
e

A4

PANTALON DE ALTA VISIBILIDAD, IGNIFUGO Y
ANTIESTATICO BIZFLAME RAIN SIN FORRO

EN IS0 14116 INDICE 1

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO PB[6]

EN IS0 20471 CLASE 1

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)

EN 343 CLASE 3:3 X

80000003 Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestitica,
recubierto con PU, transpirable, 250g
[""1" E Maranja S-3XL, Amarillo S-4XL

ae® @ 0 FE
14116 EN1149 EN 13034 ENISO 20471 EN343



ANTI-STATIC
FORRADO ' BIZFLLAME FORRADO

FLAME-RESISTANT

PANTALGN DE ALTA VISIBILIDAD, IGNIFUGO Y

ANTIESTATICO BIZFLAME RAIN, CON FORRO
EN IS0 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO PB[6]

EN IS0 20471 CLASE 1

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)

EN 343 CLASE 3:3 X

liEAE
RN

=
=
=

=
=

$050CC23 Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestatica,

recubierto con PU, transpirable, 250g
i FOrro ignifugo 100% Algodén, 170g
["IM"EY Maranja M-3XL, Amarillo S-3XL

we H © 0 @5
I‘lls EN1149 EN13034 ENISO 20471 EN343

. @ PANTALON DE ALTA VISIBILIDAD MULTI-

c e FR PROTECCION BIZFLAME RAIN
ENISO 14116 INDICE 3

Y © EN1149 -5

EN 13034 TIPO PB[4]

== EN IS0 20471 CLASE 2

AWV RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)

R— EN 343 CLASE 3:3X

$2020038 Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestatica,
recubierto con PU, transpirable, 250g

s Forro ignifugo 100% Algoedén, 170g

"""} Maranja/Marino M-XXL, Amarillo/Marino M-XXL

E:‘u‘s: EE! Eu@u ENI@MH E! E 321




FLAME-RESISTANT

( ANTI-STATIC etk csang
BIZF_LAME E

5775 | _
MONO DE ALTA VISIBILIDAD IGNIFUGO Y
@ ANTIESTATICO BIZFLAME RAIN
EN IS0 14116 INDICE 3
EN 13084 TIPO
EN IS0 20471 CLASE 3

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1X

- Eltejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la
penetracion de agua

+ Mdltiples tiles bolsillos

- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y
aumentar la calidez

- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre
las botas

* Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los
elementos

+ Paneles en contraste para proteger contra la suciedad

EECIRIAE

Carbono antiestatica, recubierto con PU,
transpirable, 250g
D s Forro ignifugo 100% Algodén, 170g
Y YYY 100% Modacrilico resistente a la llama, 150g
"I""\EY Naranja/Marino S-3XL, Amarillo/Marino S-3XL

@ $S028 Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de

- IMPERMEABILIDAD Y
i~ =+ PROTECCION CONTRA
¥ LA LLAMA, QUIMICA,
 ANTIESTATICA Y POR
L ~ ALTAVISIBILIDAD

e e

COMBINADAS

w <© w9 .8 08



ANTI-STATIC =~ FORRADO

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

FORRADO

CHAQUETA BIZFLAME RAIN MULTI PROTECTION
EN IS0 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
577 EN 13034 TIPO PBIE]
EN 343 CLASE 3:3 X

0 &S Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fhibra de Carbono antiestatica, recubierto
2 con PU, transpirable, 250g
. wwessss Forro ignifugo 100% Algodén, 170g

M Forro de polar desmontable por cremallera en el contorno

ey ["1"1"ED Azul marino S-3XL

I 5771
' PANTALON BIZFLAME RAIN MULTI
. & 3 EN IS0 14116 INDICE 3
INTERACTIVA CON: gl FR el
- EN 13034 TIPO PB[6]

F™ = EN 343 CLASE 3:3 X

Ty

&3 Bizfame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono
antiestatica, recubierto con PU, transpirable, 250g

L w s Forro ignifugo 100% Algoddn, 170g
["I"1"[E3 Azul marino S-&XL

»
[ fh
we @, 50, 9 we 0 B 2




ANTI-STATIC =~ ACOLCHADO

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

CHAQUETA ANTIESTATICA E
IGNIFUGA BIZFLAME RAIN
EN IS0 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO PBI6]

EN 343 CLASE 3:1 X

EN 14058 CLASE 3

- Eltejido impermeable tratado, resistente a la llama,
evita la penetracidn de agua

- Bolsillo interno en el pecho

- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger
contra los elementos

.- FEtiqueta exterior con normas, para una rapida
identificacion de los niveles de proteccion

* Manguitos elasticos para calidez y confort mayores

- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor
y aumentar la calidez

$SCHA Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de
Carbono antiestatica, recubierto con PU,
transpirable, 250g

e Forro ignifugo 100% Algodén, 170g

XYYV 100% Modacrilico resistente a la llama,

1509
""" EY Azul marino $-3XL, Rojo 5-3XL

ENISO

14116 EN 1149 EN13034 EN343 EN 14058

330



ANTI-STATIC =~

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

CAZADORA BIZFLAME RAIN MULTI-
PROTECCION

EN IS0 14116 INDICE 3

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO PBI6]

EN 343 CLASE 3:1 X

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama,
evita la penetracidn de agua

- Bolsillo interno en el pecho

- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor
y aumentar la calidez

+ Puiios ajustables con cierre autoadherente para un
firme ajuste

* Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger
contra los elementos

- Etiqueta exterior con normas, para una rapida
identificacion de los niveles de proteccion

$o3 Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de
Carbono antiestatica, recubierto con PU,
transpirable, 250g

- _ mmssses Forro ignifugo 100% Algodén, 170g

SY Y'Y 100% Modacrilico resistente a la llama,

1509
UIITER Azul marino S-6XL

ENISO

14116 EN 1149 EN13034 EN343

331




ELASTICO TEJIDO CUBIERTO CON PU
CON COSTURAS SOLDADAS

25|
CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD SEALTEX FLAME
| FRMA ENISO 14116 INDICE 1

EN 1149 -5
7 EN 13034TIPD &
EN 150 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE3:1 X
m Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetracidn de agua

+ Duradero y flexible con acabado para limpieza con pafio
+ Cierre por cremallera y corchetes oculto

« Puiios con corchetes para un firme ajuste

+ Cinta resistente a la llama termo-soldada

« Capucha para mayor proteccion contra los elementos

FSCE3 sealtex Flame: 100% Poliéster ignifugo y anti esttico, cubierto con
PU, 260g
V1 E Naranja $-3XL, Amarillo XS-5XL

xs Jo
332 i ”@"’ Eﬂw smi%om a

INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

Fabricado con tejido de poliéster resistente a la llama, recubierto con PU, 260g, este traje ligero y duradero
Sealtex® Flame esta disefiado para proporcionar una total proteccion contra la llama y contra las condiciones
climatoldgicas adversas.

rous PAN TALON ALTA VISIBILIDAD SEALTEX FLAME
FRHA ENISO 14116 INDICE 1
: EN 1149 -5
d m EN 13034 TIPO &
~ EMNISD 20471 CLASE1
EN 343 CLASE 3:1X
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetracion de agua
+ Ligero y comodo
+ Duradero y flexible con acabado para limpieza con pafio
+ Extremos con corchetes para un firme ajuste
« Cinta resistente a la llama termo-soldada
+ Cintura elastica completa para el mayor nivel de comodidad

$CICE8 sealtex Flame: 100% Poliéster ignifugo y anti estético, cubierto con

PU, 260g
L] | Naranja S-3XL, Amarillo S-5XL

ch
CPUARUAN



CHUBASQUERO SEALTEX FLAME
EN IS0 14115 INDICE 1

EN 1149-5

EN 13034 TIPO 6

. EN343CLASE3:1X

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetracion de agua
* Duradero y flexible con acabado para limpieza con pafio

+ Cierre por cremallera y corchetes oculto

* Puiios con corchetes para un firme ajuste

+ Ligeroy comodo

- 2 bolsillos sequros

$00E3 sealtex Flame: 100% Poliéster ignifugo y anti estatico, cubierto con
PU, 209
["I"I"EY Azul marino S-3XL

EN IS0
16116 enYiae eni3034 EN343

COMPLETA PROTECCION IMPERMEABLE -
ACABADO FLEXIBLE DE ALTA TECNOLOGIA

PANTALON SEALTEX FLAME
EN IS0 14116 INDICE 1

© EN114%-5

EN 13034 TIPO &

EN 343 CLASE3:1 X

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetracion de agua
+ Ligero y comodo

- Duraderoy flexible con acabado para limpieza con pafio

+ Extremos con corchetes para un firme ajuste

+ Cintura con corddn para un comodo ajuste

+ Cintura eldstica completa para el mayor nivel de comodidad

Sumosd Sealtex Flame: 100% Poliéster ignifugo y anti estético, cubierto con
PU, 20g
U[UEY Azul marino S-3XL

ENISO
16116 enYiao Eni3034 EN3a3 333




BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

CHEMICAL RESISTANT

ANTI-STATIC =~ INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

FORRADO

PROTECCION MULTI-NORMA
CONTRA RIESGOS

" CHAQUETA ALTA VISIBILIDAD BIZFLAME MULTI ARC
EN IS0 11612 A1, A2, B1,C1, E2

EN IS0 11611 CLASE 2 A1+A2

EN 1149 -5

' IEC 61482-2 |EC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM?

-~ 1EC 61482-2 [EC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

—— EN1S0 20471 CLASE3

| EN343CLASE3:3X

8005008 Bizflame Multi Rain: 80% Algodén, 19% Poliéster, 1% fibra de
) Carbono antiestatica, laminado a dos capas de PTFE, cubierto con
PU, acabado fluorecarbonado, 380g
e ForTo ignifugo 100% Algoddn, 170g
["I"["IIE Amarillo/Marino M-XXL

ENISO 11612 ENISD 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN13034 ENISO 20471 EN343

33:.@ g W W o

Siendo conforme a siete normas, este tejido de 380g, 80% Algoddn, 19% Poliéster, 1% fbra de Carbono
antiestatica, dos capas de laminado de PTFE, recubierto con PU y con con tratamiento fluorocarbonado, combina
proteccion a largo plazo con comodidad y aspecto superiores.

FORRADO

PANTALON ALTA VISIBILIDAD BIZFLAME MULTI ARC

EN IS0 11612 Al, A2, B, C1, E2
EN IS0 11611 CLASE 2 A1+A2

. EN1149-5
" IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43CAL/CM?

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

)1l EN13034TIPO &

EN IS0 20471 CLASE 2
EN 343 CLASE 3:3X

§2C00008 Bizflame Multi Rain: 80% Algodan, 19% Poliéster, 1% fibra de
Carbono antiestdtica, laminado a dos capas de PTFE, cubierto con
PU, acabado fluorocarbonado, 380g

s Forro ignifugo 100% Algodan, 170g

["I"1"IER Amarillo/Marino M-XXL

ENI50 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN 13034 ENISO 20471 EN 343

@ g & @



ANTI-STATIC .~ INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

B I z FL AM E Fabricado con 99% algodan, 1% fibra de carbono, 345g, el tejido Bizflame Multi ha sido desarrollado por expertos

FLAME-RESISTANT

CHEMICAL RESISTANT

EL MAS ELEVADO NIVEL
DE PROTECCION CONTRA
SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

mi

para proporcionar proteccion por alta visibilidad, contra la llama, en soldadura, contra el arco eléctrico y
antiestatica, mientras ofrece al usuario una comodidad garantizada.

ELIM

13

Cal/Cm?

RESULTADOS DEL ENSAYO DE
MANIQUI PARA: FR61 & FR62

Prediccion de quemaduras 0%

I Dolor (16%),

Quemadura 1° grado (0%)
¥ Quemadura 2° grado (0%)
1 Quemadura 3° grado (0%)

< m o '_.f

CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD MULTI-NORM PANTALON DE ALTA VISIBILIDAD MULTI-NORM

ENISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1 ¢ < RRIW ENISO 11612 A1+A2,B1,C1, E3, F1
EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2 SN EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2
| =] EN1149-5 Tl ] EN1149-5
" | IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM? mﬁ (| IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM?
IEC 614822 [EC 61482-1-2 APC 1 (e e |EC 61482-2 1EC 6148212 APC 1
' EN 13034 TIPO PB[6] U EN 13034 TIPO PB&]
“ EN1SO 20471 CLASE 3 (Ll SSEEEN IS0 20471 CLASE2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM? (HAF = 82%) = ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM? (HAF = 82%)
$20C0CC8 Bizflame Multi: 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono, 345g $000038 Bizflame Multi: 99% Algodan, 1% fibra de Carbono, 345g
"IN Amarillo/Marino S-3XL ["IITEN Amarillo/Marino S-3XL

ASTM ASTM
zm@lmz :m@eu 5@9 m:@m :34 ENI%‘H n';';::fu ENl§5ﬂ Em@uau E@s lEc@u-z Enl@;n Em%m Fl:?!ﬁfﬂ 335




ANTI-STATIC

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

CHEMICAL RESISTANT

RESULTADOS DEL
ENSAYO DE MANIQUI
PARA: FR60

Prediccion de
quemaduras 0.9 %

1 Dolor (21.1%),
Quemadura 1° grado (2.6%) ™

B Quemadura 2° grado (0.9%)

I Quemadura 3° grado (0.0%)

MONO MULTI-NORM DE ALTA

VISIBILIDAD

EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, E3,F1

EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2

~ EN1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM’
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO 6

EN IS0 20471 CLASE 3

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.5 CAL/
CM? (HAF=82%)

- Proteccidn contra calor por contacto,
convectivo y radiante

- Proteccion certificada contra salpicaduras de
metal fundido

- Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes ~

- Accesos laterales faciles y comodos

- Puiios ajustables con cierre autoadherenta
para un firme ajuste

+ Colores en contraste para mayor distincion

$0ER Bizflame Multi: 99% Algodén, 1%
fibra de Carbono, 3459
"MMTEY Amarillo/Marino S-4XL

Em

il’

HECHO DESTACABLE:

Este innovador producto ha sido
galardonado con el premio al
Mejor Producto de la BSIF. EL
tejido multi-norma junto con el
funcional disefio de la prenda,
es el resultado de un amplio
proceso de investigacion vy
desarrollo, que pretendia crear
una prenda lider de mercado.

fh

ASTM
F1959/
336 ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 |EC61482-2 EN13034 ENIS020471 F1959M-12



13

TRATAMIENTO QUIMICO
- PATENTADO PARA
RESISTENCIA A LA

LLAMA

RESULTADOS DEL ENSAYO
DE MANIQUI PARA: FR&3 &
‘ FRé1

Prediccion de quemaduras
0%

1 Dolor (20.0%),

Quemadura 1° grado (1.0%)
B Quemadura 2° grado (0.0%)
1 Quemadura 3° grado (0.0%)

PETO ALTA VISIBILIDAD MULTI-NORM : MONO MULTI-NORM
. FRIW ENISO 11612 A1+A2, B1,C1,E3, F1 [“IIJ EN IS0 11612 A1+A2B1,C1,E3,F1
EN IS0 11611 CLASE 1 AT+A2 EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2
) EN 1149 -5 EN 1149 -5
[Ej IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM* IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM’
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1 IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[é] EN 13034 TIPO &
EN IS0 20471 CLASE 2 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM? (HAF=82%)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM? (HAF=82%)
S5 Bizflame Multi: 99% Algodan, 1% fibra de Carbono, 345g SRR Bizflame Multi: 99% Algodédn, 1% hibra de Carbono, 3459
[""EY Amarillo/Marino S-3XL "MMEY Azul marino S-4XL

ASTM ASTM
F1959/ F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 |EC61482-2 EN13034 ENISO 20471 F1959M-12 ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1140 |EC 614822 EN13034 F1959M-12 337




ANTI-STATIC

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

Este tejido ha sido desarrollado y disenado para
proporcionar proteccion contra la llama, en
soldadura y antiestatica.

Confeccionado con 99% Algodon y 1% Fibra
de carbono, 330g. Las fibras de carbono estan
distribuidas uniformemente por el tejido para
asegurar la proteccion antiestatica optima.

=

nE b
PANTALON DE ALTA VISIBILIDAD BIZFLAME PRO
EN IS0 11612 A1+A2,B1,C1,E3, F1
EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2

EN 1149 -5
EN IS0 20471 CLASE 2

§0CC02E Bizflame Pro: 99% Algodén, 1% fibra de Carbono, 330g
[IMIYIEY Amarillo S-XXL

ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 EN IS0 20471

338

@ %NZFLAHE SERVICES

m FR ENISO 11612 A1+A2,B1,C1, E3, F1
ENISO 11611 CLASE 1 A1+A2

VTl =] EN 11495
;fgﬁ- Ig[ EN IS0 20471 CLASE 3
|T TIB $C000C08 Bizflame Pro: 99% Algodén, 1% fibra de Carbono, 330g

< WMYEY Amarilto S-3XL

ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 ENISO0 20471



ANTI-STATIC

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

BUZO DE ALTA VISIBILIDAD ANTIESTATICO
FR BIZFLAME PRO
EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
I EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2
|UPF EN 1149 -5
EN IS0 20471 CLASE 3

$CCCCE Bizflame Pro: 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono, 330g
UINEY Amarillo/Marino S-4XL

m ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 ENISO 20471




m EXTRAORDINARIA PROTECFIGN -
BIZFL. AME EXTRAORDINARIA RELACION CALIDAD/
FLAME-RESISTANT PRECIO

o=

““! CHAQUETA BIZFLAME PRO

. B PANTALON BIZFLAME PRO
CE Eﬁ EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1 @E EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2 EN ISD 11811 CLASE 1 A1+A2
gj EN 1149 -5 -” EN 11495
$X3 Bizflame Pro: 99% Algodan, 1% fibra de Carbono, 330g 000053 Bizflame Pro: 99% Algodsn, 1% fibra de Carbono, 330g
["I"I"EY Gris $-3XL, Azul marino 5-3XL ["I"I"EY Gris $-3XL, Azul marino S-3XL

340



ANTI-STATIC |

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

. MONO BIZFLAME PRO

| ENISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
ENISO 11611 CLASE 1 A1+A2

| EN 11495

PETO BIZFLAME PRO

EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN IS0 11611 CLASE 1 Al+A2

EN 1149-5

ST Bizflame Pro: 99% Algodan, 1% fibra de Carbono, 330g

{ - 35005008 Bizflame Pro: 99% Algodén, 1% fibra de Carbono, 330g
["I"IEY Azul marino S-3XL

- ER Azul marino S-3XL

341




ANTI-STATIC =~

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

APTO PARA LAVADO
INDUSTRIAL
CUMPLE LOS

REQUISITOS PARA
LAVADO INDUSTRIAL

LAVAR A 75°C - SECAR EN TUNEL A 155°C

INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

El Bizflame Ultra esta formado por una mezcla
de 80% Algoddn, 19% Poliester resistente
a la llama, y 1% Fibra de carbono. 340g. El
contenido en Poliéster resistente a la llama
del Bizflame Ultra proporciona resistencias
a la abrasion y al encogido y solidez de color
excelentes. Este tejido es lo suficientemente
fuerte como para soportar los rigores del
lavado industrial lo que lo hace ideal para las
plataformas offshore.

CHAQUETA BICOLOR BIZFLAME ULTRA
EN IS0 11612 A1+A2, B1,C1, E2, F1

EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2

| EN1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM?

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 TIPO PB[&]

“ ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM* (HAF 83.7%)

$000C0C8 Bizflame Ultra: 80% algoddn, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono,

340g
[ EY Gris S-3XL, Azulina S-3XL

ASTM
F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN13034 F1959M-12



ANTI-STATIC > 100% LIBRE DE
BIZFLAME METALES

FLAME-RESISTANT

ELIM

11

Cal/Cm? Cal/Cm?

SHORT | REG
307427 | 30™467
30™-42" | 30™-48"

PANTALON BICOLOR BIZFLAME ULTRA
EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2
| EN 11495
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM:
o |EC 614822 IEC 61482-1-2 APC 1
[l EN 13034 TIPO PBI8)
“% ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM® (HAF 83.7%)

PETO BICOLOR BIZFLAME ULTRA
EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2
=1 EN 11495
| IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM:
. IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
© EN 13034 TIPO PB[&]
' ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM® (HAF 83.7%)

$00C0008 Bizflame Ultra: 80% algodan, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, $000C0E3 Bizflame Ultra: B0% algoddn, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono,
) 340g 340g
["""I'"'EY AzulinaGrey, Azulina Bajos, Gris, Gris BajosBajos: 29" o Thcm ["EY Gris S-3XL, Azulina S-3XL

ajustable a Reqular 31" 0 79cm Bajos: 29" o T4cm ajustable a Regular 31" 0 79cm

Reg: 31" 0 79cm ajustable a Altos 33" u B4cm Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u B4cm

ASTM ASTM
F1959/ F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN13034 F1959M-12 ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC614822 EN1303a FI959M-12 343




ANTI-STATIC .

BIZFL AME SOPORTA LOS RIGORES DEL LAVADO
FLAME-RESISTANT INDUSTRIAL

ELIM

Cal/Cm?
Cal/Cm?

100% LIBRE DE METALES

- CHAQUETA BIZFLAME ULTRA
EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN IS0 11611 CLASE 1 A1 + A2
| EN 1149 -5
|EC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM’
. IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
" ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM? (HAF 83.7%)

SHORT | REG
30"-42" | 30"-44"
"-42" | 30™-44"

PANTALON BIZFLAME ULTRA
EN IS0 11612 A1+A2, B1,C1, E2, F1
EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2
| EN1149-5
| IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM®
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
I/l EN 13034 TIPO PBI6]
" ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM? (HAF 83.7%)

$02CE3 Bizflame Ultra: 80% algodén, 19% Poliéster, 1% hbra de carbono, T $503 Bizflame Ultra: 80% algodén, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono,
340g ) 340g
MMIEY Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL ["""'E} Azul mNarino, Marino Bajos, Naranja, Naranja Bajos

Bajos: 29" o T4cm ajustable a Regular 31" 0 7%cm
Reg: 31" o 7%cm ajustable a Altos 33" u B&cm

9,.9.0.9 9 = J 9,
F1959/ F1959/
3‘!‘ ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN13034 F1959M-12 ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC614822 EN 13034 F1959M-12



ELIM

11

Cal/Cm? ' Cal/Cm?

PETO BIZFLAME ULTRA
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 |EC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM?
1EC 61482-2 |EC 61482-1-2 APC 1

1 EN 13034 TIPO PB[6]

e D ASTMF1959/F1959M-12 ATPV 15 CAL/CM? (HAF 83.7%)

BUZO BIZFLAME ULTRA
ENISO 11612 A1+A2, B1, C1,E2, F1
ENISO 11611 CLASE 1 A1+A2

| EN1149-5

IEC 61482-2 EC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM*

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC |

EN 13034 TIPO 6

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM? (HAF 83.7%)

$00003 Bizflame Ultra: 80% algodén, 19% Poliéster, 1% fibra de $0CCCC8 Bizflame Uttra: B0% algodén, 19% Poliéster, 1% fibra de
carbono, 340g carbono, 340g

[ E} Azul marino S-3XL, Marino Bajos S-3XL, Naranja S-3XL, MMYER Azul marino, Azulina, Gris, Naranja, Rojo
Naranja Bajos S5-3XL Reg: 31" 0 79cm ajustable a Altos 33" u B4&cm

Bajos: 29" o Thcm ajustable a Regular 317 0 79¢m

Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u B4em @

e, &) &) & i

ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC61482-2 EN13034 F1959M-12 ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 IEC614822 EN13034 F1959M-12 355




INFORMACION SOBRE EL TEJIDO
ANTI-STATIC =~ Nuestra coleccion Bizflame Plus Stretch combina un innovador tejido ligero resistente a la llama con un disefio

B I z FL AME vanguardista y una moderna hechura. Se usan tejidos elasticos de altas prestaciones en las zonas clave para el

movimiento, proporcionando gran facilidad de movimiento y flexibilidad al trabajar. La aireacion en la parte trasera
FLAME-RESISTANT proporciona un gran confort al usuario y mejor transpirabilidad en condiciones calurosas. Disenada para el trabajo
activo, esta coleccion es perfecta para las necesidades de las plataformas offshore.

ELIM ELIM

9 9

Cal/Cm? Cal/Cm?

A P
Stre‘,ig& ﬁ}‘e‘}-\A

I@ l%

CHAQUETA LIGERA BIZFLAME PLUS PANTALON LIGERO BIZFLAME PLUS

FRIW ENISO 11612 A1+A2, B1,C1,E2, F1 HI.H ENISO 11612 A1+A2,B1,C1, E2,F1
EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2 EN SO 11611 CLASE 1 A1+A2
40 EN 1149 -5 . EN1149-5
UFF IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM® B 1EC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM*
. H * Innovadores paneles elasticos en las dreas clave para el movimiento que Irjl .‘-lr‘IIIIl * Innovadores paneles eldsticos en las dreas clave para el movimiento que proporcionan

S proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes comodidad y flexibilidad excelentes
* Proteccion contra calor por contacto, convectivo y radiante + Proteccion contra calor por contacto, convectivo y radiante
+ Bolsillo en la manga + Bolsillo cargo de acceso facil

- Aberturas en |a parte superior e inferior de la espalda para méxima - Bolsillo para el metro
transpirabilidad - Dos bolsillos traseros

- 100% libre de metales - Refuerzo eldstico en la entrepierna que proporciona la maxima flexibilidad y reduce

- Pufios ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste el estrés

&tocend Bizflame Plus : 99% Algodon, 1% fibra de Carbono, 210g &0l Bizflame Plus : 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono, 210g
Bizflame Plus Stretch: 97% Algoddn, 2% Elastano, 1% Fibra de 30800233 Bizflame Plus Stretch: 97% Algoddn, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono,
carbono, 210g 210g

["I"I"/EY Azul marino S-3XL, Naranja 5-3XL ["""IE} Azul marino S-3XL, Naranja 5-3XL

Reg: 31" 0 79cm ajustable a Altos 33" u B4cm

346 @ IR @ g & W W
ENISO 11611 EN 1149 1EC61482-2 ENISG 11612 ENISG 11611 EN 1149 IEC 61482-2



ANTI-STATIC =
fBIZFLAME

FLAME-RESISTANT

SreS™D ‘ S\
. % BUZO LIGERO BIZFLAME PLUS ml @

BUZO LIGERO BIZFLAME PLUS
FRIW ENISO 11612 A1+A2, BI, C1, E2, F1 FRIW ENISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN IS0 11611 CLASE 2 A1+A2 ENISO 11611 CLASE 1 A1+A2

EN 1149 -5 @ EN 1149 -5
iIl} IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM" IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM*

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Ijl ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM? (HAF=82%) Iﬁl
el $RC3CCE Bizflame Plus : 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono, 210g

‘,4" W3 Bltﬂame Plus Stretch: 97% Algodan, 2% Elastano, 1% Fibra de
~ S0I5CKT Bizfame Plus : 99% Algodén, 1% fibra de Carbono, 350g L3 i rbono, 210g

0oec3 Bl:am Plus Stretch: 97% Algoddn, 2% Elastano, 1% Fibra de e n:ul marino S-3XL, Naranja S-3XL

rbono, 350g Reg: 31" 0 79cm ajustable a Altos 33" u B4cm
RIS | lzul marino S-3XL, Naranja 5-3XL

Reg: 31" 0 79cm ajustable a Altos 33" u 84cm

ASTM
F1959/
EN Ieu EN l@ﬁ“ !@9 ltco&lofsw F1959M-12 EN |§511 Enl@nsu E@g |E{@2-z 3&1




ANTI-STATIC =~

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

_ ELIM
RESULTADOS DEL \ ) / 8.6

ENSAYO DEMANIQUI g~ i - - Cal/Cm?
PARA: FRS0 ' j - -

Prediccion de

W Dolor (12.3%), i

Quemadura 1° grado (0.9%) ' i t
I Quemadura 2° grado (0.0%) |
B Quemadura 3° grado (0.0%)

MONO IGNIFUGO Y ANTI-ESTATICO

3506

EN IS0 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1

.~ ENISD 11611 CLASS 2 A1+A2
. EN1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM*

IEC 61482-2 |EC 61482-1-2 APC 1

. ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM?

. (HAF=82%)

- Proteccion contra calor por contacto, convectivo y
radiante

- Proteccion de clase 2 para soldadura

91 - Bolsillo para el metro

* Dos bolsillos traseros de parche

+ Pufios ajustables con cierre autoadherente para un firme
ajuste

« Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento

0200508 Bizflame Plus : 99% Algodén, 1% fibra de
Carbono, 350g

T EY Azul marino, Azulina, Azulina Altos, Blanco,
Gris, Gris Altos, Marino Altos, Maranja,
NaRegranja Altos, Negro, Rojo, Rojo Altos

DISPONIBLE EN
VERSION PARA MUJER

XS-SXL

XS5-6XL
XS-5XL

XS-54L

XS-&XL
S-XXL
ASTM
F1959/
EN 150 11612 ENISO 11611 EN 1149 1EC61482-2 F1959M-12

348




ANTI-STATIC . TALLAJE GB/USA

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

ELIM
RESULTADOS DEL 8. 6
ENSAY0 DE MANIQUI Cal/Cm?
PARA: FF50
Prediccidn de

quemaduras 0.0 %

B Dolor (12.3%), .
Quemadura 1° grado (0.9%) )

| Quemadura 2° grado (0.0%)

[ Quemadura 3° grado (0.0%)

MONO ABERDEEN IGNIFUGO

L EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

b EN IS0 11611 CLASE 2 A1+A2

EN 1149 -5

' |EC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM*
IEC 61482-2 |EC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM?
(HAF=82%)

2
=

S
33

- Proteccidon contra calor por contacto, convectivoy
radiante

- Proteccion de clase 2 para soldadura

- Dos bolsillos traseros de parche

- Bolsillo para el metro

* Pufios con corchetes para un firme ajuste

+ Costuras con puntada triple para mayor duracion

] $C23 Bizflame Plus : 99% Algodon, 1% fibra de
Carbono, 350g
""" EY Azul marino, Naranja, Rojo

=
pree—— —!

36™-54"
367547
36™54"

ASTM
F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 1EC61482-2 F1959M-12

349




ANTI-STATIC .

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

RESULTADOS DEL
ENSAYO DE MANIQUI
PARA: FR28

Prediccidn de "
quemaduras 1.8%

I Dolor (19.3%),

Quemadura 1° grado (0.0%) 'I
}l Quemadura 2° grado (1.8%)
B Quemadura 3° grado (0.0%)

MONO LIGERO IGNIiFUGO Y
- ANTIESTATICO 280G
~ ENISO 11612 A1+A2,B1,C1,F1
= ENISO 11611 CLASE 2 A1+A2
w o EN1149-5
+ Proteccidn contra calor por contacto, convectivoy
FRIW radiante
W7, - Proteccion de clase 2 para soldadura
m - Bolsillo para el metro
— - Dos bolsillos traseros de parche
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de
movimiento
- Pufios ajustables con cierre autoadherente para un
firme ajuste

- §X05508 Bizflame Plus : 99% Algodon, 1% fibra de
: Carbono, 280g
"[""IIE} Negro, Gris, Azul marino, Naranja, Rojo,
Azulina

PROTECCION
PREMIUM CLASE 2
PARA SOLDADURA

ENISO 11612 EN 150 11611 EN 1149

350



LIVIANA PROTECCION
RESISTENTE A LA

ANTI-STATIC

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

RESULTADOS DEL
ENSAYO DE MANIQUI
PARA: FR21

Prediccidn de
quemaduras 19.0 %

1 Dolor (48.0%),
Quemadura 1° grado (6.0%)

¥ Quemadura 2° grado (19.0%)

1 Ouemadura 3° grado (0.0%)

[FR21
MONO SUPER-LIGERO, IGNIFUGO Y
ANTIESTATICO 2106
EN IS0 11612 A1+A2,B1,C1, E2,F1
C € EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM?
FRIW

+ Con poco peso para mayor confort de uso

- Proteccién contra calor por contacto, convectivoy
radiante

- Bolsillo para el metro

- Dos bolsillos traseros de parche

- Resistente y duradera cremallera de latén

+ Fuelle en la espalda para mayor libertad de
mavimiento

2 0038 Bizflame Plus : 9% Algodén, 1% fibra de
Carbono, 210g

[11""|[E Negro, Gris, Caqui, Azul marino, Naranja,
Rojo, Azulina

83

OE

[Hel.

REG TALL

S-XXL

S-XXL

S-3XL

KS-&XL | M-XXL

HS-AXL | M-XXL
m m XS-&XL | 5-3XL

X5-3KL

ASTM
‘@ @ @ F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 F1959M-12

351




FLAME-RESISTANT Cal/Cm?

Give F R i

O

LIGERA PROTECCION
REPELENTE DE
INSECTOS

B

MONO IGNIFUGO REPELENTE DE INSECTOS, 210G

@ FRIW ENIS0 11612 A1+A2, B1, C1,E2, F1
ENISO 11611 CLASE 1 A1+A2

BUZO DE MUJER BIZFLAME PLUS, 350G
EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1

EN IS0 11611 CLASE 2 A1+A2

“=] EN1149-5

P ?‘ EN 1149 -5
!»\l} ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM*

|}’ ’w E §020%8 Bizflame Plus : 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono, 210g
— < [TTTTE Azul marino S-3XL

1EC 61482-2 |EC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM*
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM? (HAF 82%)

§000C3 Bizflame Plus : 99% Algodén, 1% hibra de Carbono, 350g
["I"ITED Azul marino XS-XXL, Naranja XS-XXL
Bajos: 29" o Thcm ajustable a Regular 31" o0 T9cm

ASTM ASTM
F1959/ F1959/
352 ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 F1959M-12 ENISO 11612 ENISD 11611 EN 1149 IEC 61482-2 F1959M-12




ANTI-STATIC

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

CAPUCHA RESISTENTE A LA LLAMA

EN IS0 11612 A1+A2, B1,C1,E2,F1

EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2

EN 1149-5

- Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro

1 - Traseraeldstica para facilidad de movimiento

m - Con forro para calidez y confort mayores

+ Compatible con la mayoria de los cascos

+ Muevo modelo

- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

$ovovecd Bizflame Plus : 99% Algodén, 1% fibra de Carbono, 210g
S Forro ignifugo 100% Algodan, 170g

YY) Relleno 100% Poliéster ignifugo, 150g

[T} Azul marine Talla Gnica

ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149

BATA STANDARD RESISTENTE A LA LLAMA
EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1

EN IS0 11611 CLASE 1 Al+A2

EN 11495

ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM®

- Proteccion contra calor por contacto, convectivo y radiante
[ﬂ% - Con poco peso para mayor confort de uso
1+ 3Bolsillos para mayor capacidad
- Divisidn para el boli en el balsillo izquierdo
- Frontal con corchetes oculto

+ Ligeroy comodo
$5005003 Bizflame Plus : 99% Algoddn, 1% ibra de Carbono, 210g c7n [Z3100 PORTA IDENTIFICACION RESISTENTE A LA
(MY Azul marino S-3XL LLAMA

- Porta identificacion

+ Lazo con cierre por corchete que puede acoplarse a muchos modelos
+ Nuevo modelo

+ Vendido en pack de 25

00028 Bizflame Plus : 99% Algodén, 1% fibra de Carbono, 210g

ASTM ["I11EY Negro Talla dnica
F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 F1959M-12 353




ANTI-STATIC =~

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

8.6

Cal/Cm?

CHAQUETA BIZFLAME PLUS
~ EN IS0 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN IS0 11611 CLASE 2 A1+A2
.| EN1149-5
© |EC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM?
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
FRIW ASTMF1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM?
__ (HAF=82%)
- Proteccidn contra calor por contacto, convectivoy
' radiante
« Proteccidn de clase 2 para soldadura
.+ Dos bolsillos inferiores con cierre por corchete
+ Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
- - Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Pufios ajustables con cierre autoadherente para un
firme ajuste

gy S0000008 Bizflame Plus : 9% Algodén, 1% fibra de
] Carbono, 350g
S MYER Azul marino S-4XL, Naranja S-4XL

RESULTADOS DEL
ENSAYO DE MANIQUI
PARA: FR25 & FR26

Prediccidn de
quemaduras 3.0%

1 Dolor (35.0%), d
Quemadura 1° grado (2.0%)
B Quemadura 2° grado (3.0%)

m 1 Quemadura 3° grado (0.0%)
ASTM
F1959/

ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 1EC61482-2 F1959M-12

354

|
AT

RESULTADOS DEL
ENSAYO DE MANIQUI
PARA: FR25 & FR27

Prediccion de
quemaduras 0.0%

[ Dolor (24.0%), H
Quemadura 1° grado (1.0%)

| Quemadura 2° grado (0.0%)

B Quemadura 3° grado (0.0%)



ANTI-STATIC =~

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

ELIM

8.6

Cal/Cm?

= A
Eﬁ PANTALON BIZFLAME PRO
EN IS0 11612 A1+A2,B1,C1,E2, F1

EN 150 11611 CLASE 2 A1+A2

T[] ENT149-S
M (A1 1EC 61482-2 1EC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM®
S| — IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
lf ?ﬂ " ASTMF1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM? (HAF=82%)
=]

855558 Bizflame Plus : 99% Algodan, 1% fibra de Carbono, 350g
[MIMI"EY Azul marino XS-4XL, Naranja S-4XL, Marino Altos M-XXL, Naranja
Altos M-XXL

ASTM
F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 1EC 614822 F1959M-12

ELIM

8.6

Cal/Cm?

PETO BIZFLAME PLUS
ENISD 11612 A1+A2, B1,C1,E2, F1
ENISD 11611 CLASE 2 A1+A2
| EN 1149 -5
l Mg IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM®
— IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC1
il

| ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM? (HAF=82%)

$0CCCCE Bizflame Plus : 99% Algodan, 1% fibra de Carbono, 350g
VU IEN Azul marino S-3XL, Naranja S-4XL

ASTM
E F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 1EC61482-2 F1959M-12

355




ANTI-STATIC

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

ELIM

8.6

CHAQUETA BIZFLAME PLUS
ENISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
ENISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM*
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

FRIW ASTMF1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM?
(HAF=82%)

m + Proteccion contra calor por contacto, convectivo y

radiante

- Proteccion de clase 2 para soldadura
- Dos bolsillos inferiores con cierre por corchete
- Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
- Abertura con cremallera con corchetes ocultos
+ Colores en contraste para mayor distincion

$2200208 Bizflame Plus : 99% Algoddn, 1% fibra de
Carbono, 350g
"I"I"IIEY Marino/Rojo S-4XL, Marino/Azulina 5-3XL

RESULTADOS DEL ENSAYO
DE MANIQUI PARA: FR55
& FR56

Prediccion de

quemaduras 3.0 % 19"
w

I Dolor (35.0%), A
Quemadura 1° grado (2.0%)
B Quemadura 2° grado (3.0%)

m 1 Quemadura 3° grado (0.0%)

m Cal/Cm?

RESULTADOS DEL
ENSAYO DE MANIQUI
PARA: FR55 & FRS7

Prediccion de
quemaduras 0.0 %

[ Dolor (24.0%), ]
Quemadura 1° grado (1.0%)

| Quemadura 2° grado (0.0%)

B Quemadura 3° grado (0.0%)

356

ASTM
F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 EN 1149 1EC61482-2 F1959M-12



ANTI-STATIC

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

ELIM

8.6

Cal/Cm?

PANTALON BIZFLAME PLUS
FRIW ENISO 11612 A1+A2,B1, C1,E2, F1
EN IS0 11611 CLASE 2 A1+A2
] EN 11495
| UPF| IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM’
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM? (HAF=82%)

$0CC3 Bizflame Plus : 99% Algodén, 1% hibra de Carbono, 350g
[N EY Marino/Rojo S-4XL, Marino/Azulina S-3XL, Marino/Rojo Altos
M-XXL

ASTM
F1959/
Emsonsu EN |so 11611 EN 1149 IEC 61482-2 F1959M-12

ELIM

8.6

Cal/Cm?

fh
® .=

PETO BIZFLAME PLUS

ENISO 11612 A1+A2, B1, C1,E2, F1

EN SO 11611 CLASE 2 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM*

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM? (HAF=82%)

$X0CCCE Bizflame Plus : 99% Algoddn, 1% fibra de Carbono, 350g
UM EX Marino/Rojo S-4XL, Marino/Azulina S-3XL

ASTM
F1959/
ENISO 11612 EN lso 11611 EN 1149 IEC61482-2 F1959M-12

357




ANTI-STATIC > - E7Ph ACOLCHADO

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

MONO WINTER IGNIFUGO Y

ANTIESTATICO

EN IS0 11612 A1+A2, B1, €1, E2, F1
EN 1SO 11611 CLASE 2 A1+A2

EN 1149 -5

EN 342 0.318 [M*.K/W), 2, X

- Proteccitn contra calor por contacto, convectivo y
radiante

+ Forro de algoddn resistente a la llama para mayor
calidez y comodidad

+ Cremalleras de laton ocultas en los bolsillos del
pecho

+ Dos bolsillos traseros de parche

- Fuelle en la espalda para mayor libertad de
maovimiento

- Resistente y duradera cremallera de latén

$3CCEE Bizflame Plus : 99% Algodén, 1% fibra de
Carbone, 350g

s Forro ignifugo 100% Algodan, 170g
YY) Relteno 100% Poliéster ignifugo, 150g

["I""/[E3 Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL,
Azulina S-3XL, Rojo S-3XL, Naranja Altos

M-XXL

PRENDAS PARA
INVIERNO DISENADAS
PARA LA INDUSTRIA DEL
GAS Y PETROLEO

EN IS0 11612 ENISD 11611 EN 1149 EN 342



ANTI-STATIC > S'ELFE| ACOLCHADO

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

' CHAQUETA WINTER IGNIiFUGA Y

ANTIESTATICA

~ ENISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2,F1
| ENISO 11611 CLASE 2 A1+A2

EN 11495

| EN342 0.321 (M2K/W),2,X

S8 Bizflame Plus : 99% Algodén, 1% fibra
de Carbono, 350g

\mmamm FOrro ignifugo 100% Algodon, 170g

Y Y] Relleno 100% Poliéster ignifugo, 150g

[ E Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL,
Azulina 5-3XL, Rojo S-3XL

ENISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149 EN 342

EN 342 ACOLCHADO

PETO WINTER PARA ESQUIAR
IGNIFUGO Y ANTIESTATICO
~ ENIS0 11612 A1+A2 B1, C1,E2, F1
| ENISO 11611 CLASE 2 A1+A2
o EN1149-5
EN 342 0.321 (M™.K/W), 2,X

$5CC3 Bizflame Plus : 99% Algodén, 1%
fibra de Carbono, 350g

mmsssss Forro ignifuge 100% Algodan, 170g

(Y] Relleno 100% Poliéster ignifugo,

15
["I"I"EY Azul marine S-3XL, Naranja S-3XL,
Azulina S-3XL, Rojo S-3XL



ANTI-STATIC

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

NEW

COLOUR

CAMISA BIZFLAME PLUS
ENISO 11612 A1,B1, C2

EN 1149 -5

EN 13034 TIPO PB[6]

- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Ligero y comodo
- Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes
- Frontal con corchetes oculta
- Pufios con corchetes para un firme ajuste
+ Borde de camisa con cola que se mantiene en su sitio

SIS Bizflame Plus : 99% Algodon, 1% fibra de
Carbono, 160g
VMIEY Azul S-3XL, Azul marino S-3XL

ENISO 11612 EN 1149 EN 13034

BIZFLAMVE

FLAME-RESISTANT

88/12

CAHISA DE ALTA VISIBILIDAD BIZFLAME

. 88/12

ENISO 11612 A1+A2,B1,C1, F1

EN IS0 20471 CLASE 3

NFPA® TOE

NFPA® 2112

ASTM F1506-10A

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM! (HAF 75.6%)

- Proteccion contra calor por contacto, convectivoy
radiante

- Con poco peso para mayor confort de uso

- Dos bolsillos, con cierre por solapa y botdn, en el pecho

+ Fuelle en |a espalda para mayor libertad de movimiento

- Pufios con botdn, para un seguro y cdmodo ajuste

+ Borde de camisa con cola gue se mantiene en su sitio

FRIW

clfssl

8000 Bizflame 88/12: 88% Algodén, 12% Nylon, 237g
VR Amarillo $-3XL

ASTM  NEPA  NFPA

360 ENISO11612 ENISO20471 F1959M-12 2112 TOE



PS54

ELIM

9.1

Cal/Cm?

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

CAMISA BIZFLAME 88/12
EN IS0 11612 A1+A2,B1,C1
NFPA® T0E
NFPA® 2112 - }
ASTM F1506-10A i \
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM*
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM? (HAF
69.1%)
¢ - Ligeroy cémodo
- Doble proteccion
- Dos bolsillos, con cierre por solapa y botdn, en el pecho
+ Divisién para el boli en el bolsillo izquierdo
* Borde de camisa con cola que se mantiene en su sitio
- Pufios con boton, para un seguro y comodo ajuste

v Bizflame 88/12; 88% Algodén, 12% Nylon,

2379
[ ER Gris S-5XL, Caqui §-5XL, Azul marino S-5XL

@ @ ;'1‘?,;;. NFPA  NFPA
ENISO 11612 IEC614822 F1959M-12 21Kz TOE




INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

ANTI-STATIC Este suave tejido de punto de altas prestaciones esta hecho con 99% Algoddn, 1% fibra antiestatica. El tejido de

B I z FL A M E superior resistencia y sensacion de ligereza ofrece al usuario un extraordinario confort para el trabajo. El tejido

Bizflame Knit ofrece una extraordinaria proteccion contra el arco eléctrico con una calificacion VPTA minima de

FLAME-RESISTANT 10 Cal/cn’.

Cal/Cm?

IE
CEPRS

b (3]

%

362

HENLEY ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA LLAMA
EN IS0 11612 A1 + A2, B, C1,F1

EN 11495

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM2

NFPA® 2112

NFPA® 70E

ASTM F1506-10A

- Proteccion contra calor por contacto, convectivo y radiante

+ Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo
caliente, fresco y seco

* Bolsillo oculto en el pecho

* Bolsillo en la manga

« Abertura por plagueta con botones

* Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad

EXNCCE Bizflame Knit Atistatic: 99% Algodén, 1% fibra de Carbono, 237g
["I"I"'EY Gris 5-3XL, Azul marino 5-3XL

ASTM  NFPA  NFPA
FI959/  9m2 708
ENISO 11612 EN 1149 IEC61482-2 F1959M-14E

Cal/Cm?

@ =1
€ s
b =

ENISO 11612 EN 1149 IEC61482-2 F1959M-14E

CAMISETA ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA

LLAMA, CON CUELLO REDONDO
EN IS0 11612 A1 + A2, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM
NFPA® 2112

NFPA® 70E

ASTM F1506-10A

- Proteccion contra calor por contacto, convectivo y radiante

+ Bolsillo en la manga

- Bolsillo oculto en el pecho

* Mangas ranglan para un comodo ajuste

+ Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad
+ Hilo ignifugo de aramida, para mayor proteccion y duracion

$5C0C28 Bizflame Knit Atistatic: 99% Algodén, 1% fibra de Carbono, 237g
"I IEY Gris S-3XL, Azul marino S-3XL

ASTM

F1959/ NFPA  NFPA

ma2 T0E



BIZFLAME

FLAME-RESISTANT

[ZXX] CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD, ANTIESTATICA -
RESISTENTE A LA LLAMA

EN IS0 14116 INDICE 1

EN 1149 -5

EN IS0 20471 CLASE 3

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)

- Antiestatico

+ Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Cierre autoadherente para un ficil acceso

- 100% libre de metales

- Ligeroy comodo

- Hechura generosa para comodidad del usuario

3 NEEE

* S

FIBRA DE
CARBONO
ANTIESTATICA

05008 Bizflame Work Antistatic: Tejido, 98% Poliéster, 2% fibra de carbono, 120g
1 EY Maranja S/M-XXL/3XL, Amarillo S/M-XXL/3XL

14116 EN 1149 EN IS0 20471

rn [ZXTH CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD ANTIESTATICO -

RESISTENTE A LA LLAMA
EN IS0 14116 INDICE 1
EN 1149-5
EN IS0 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)
- Antiestatico
+ Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
« Cierre autoadherente para un facil acceso
+ 100% libre de metales
- Ligeroy comodo
- Hechura generosa para comodidad del usuario

A NEE

$ooooewd Bizflame Work Antistatic: Tejido, 98% Poliéster, 2% fibra de carbono, 120g
UIER Amarillo S/M - 4XL/SXL, Naranja S/M - XXL/3XL

FIBRA DE
CARBONO
ANTIESTATICA

ENISO
w 2.0, B th
= [ZXEN CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD IGNiFUGO m

EN IS0 14116 INDICE 1

EN IS0 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SOLO NARANJA)
FR

+ Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Cierre autoadherente para un ficil acceso

- 100% libre de metales

- Ligeroy comodo

+ Hechura generosa para comedidad del usuario

- Disponible en tallaje hasta la 5XL

$2CC0238 Bizflame Work: Tejido 100% Paliéster, 120g
UMYEY Amarillo S/M - 4XL/SXL, Naranja S/M - XXL/3XL

miso [0 E
A16 gy 153047

363




INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

™
I 2 WE L D El Bizweld es un tejido patentado, de 100% algodon de alto grado, resistente a la llama, Es un tejido de alta

s e ———— tecnologia, desarrollado para las maximas prestaciones, comodidad y duracion.
FLAME-RESISTANT

ELIM ELIM

8.3 8.3

Cal/Cm? Cal/Cm?

VERSATIL PROTECCION CONTRA LA LLAMA Y
SOLDADURA

(213 BZ14
g CHAQUETA BIZWELD IONA E PANTALGN BIZWELD IONA

FR  ENISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 FR  ENISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN IS0 11611 CLASE 1 AT+A2 EN IS0 11611 CLASE 1 A1 + A2
7770 (=] IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM! === IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM®
7779 [0 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 1.2 CAL/CM? (HAF = 80.4%) 01 ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM? (HAF = 80.4%)

- il fal
$005E Bizweld: 100% Algodén, tratamiento ignifugo, 330g = $000CCE Bizweld: 100% Algodén, tratamiento ignifugo, 330g
E [0 [E} Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL [ E} Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL

ASTM E ASTM
F1959/ F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 IEC61482-2 F1959M-12 ENISO 11612 ENISO 11611 IEC61482-2 F1959M-12
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1IZWELD

FLAME-RESISTANT

ELIM

8.3

Cal/Cm?

@ PETO BIZWELD IONA

FR  ENISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2, F1

EN IS0 11611 CLASE 1 A1 + A2

=== IEC 614822 |EC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM*

|!:ii ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM? (HAF = 80.4%)

DERE

S50 Bizweld: 100% Algodén, tratamiento ignifugo, 330g
["1"1"1[E] Azul marino S-3XL

g ASTM
F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 IEC61482-2 F1959M-12

TALL

M-3XL

M-XL

EE_ BUZO BIZWELD™ |ONA RESISTENTE A LA LLAMA

m ER  ENISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2

10 | IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM:
UPF U150 astM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM? (HAF = 80.4%)

[ﬂ ID' $000eC Bizweld: 100% Algoddn, tratamiento ignifugo, 330g

[ EY Megro, Gris, Azul marino, Naranja, Rojo, Azulina

=
ASTM
m m emgnz EN |[§m1 IE(szBZAZ F1fll.:9ﬂﬁll
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IZWELD

ELIM

8.3

Cal/Cm?

FLAME-RESISTANT

- CHAQUETA BIZWELD
mm EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2
(=] [0 IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM
lﬂ! E\ ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM?
m (HAF = 80.4%)

EX0E3 Bizweld: 100% Algodén, tratamiento
ignifugo, 330g

["IEX Negro S-3XL, Azul marino XS-5XL,
Naranja 5-3XL, Azulina 5-3XL

g ASTM
F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 IEC61482-2 F1959M-12

ELIM
RESULTADOS DEL . 8 -3

ENSAYO DEMANIQUI  melhe o8 o Cal/Cm?
PARA: BIZ2 & BZ30 v . .

Prediccidn de
quemaduras 5.3%

i Dolor (28.9%),

Quemadura 1° grada (0.0%)
1 Quemadura 2° grado (4.4%)
[ Quemadura 3° grado (0.9%)

" PANTALON BIZWELD
E - [i2 ENISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, 1
A EN1S0 11611 CLASE 1 A1+A2
[ — w |EC 61482-2 |EC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM*
lﬂ] .l-“ ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM? (HAF = 80.4%)

FOXC Bizweld: 100% Algodén, tratamiento ignifugo, 330g
[ [EY Negro, Azul marino, Naranja, Azulina

REG TALL
S-XXL | M-XL
XS-5XL | 5-3XL

S-XXL
S-KNL | M-XL
ASTM
F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 IEC61482-2 F1959M-12




1IZWELD

FLAME-RESISTANT

ELIM ELIM

8.3 8.3

Cal/Cm? Cal/Cm?

RESULTADOS DEL
ENSAYO DE MANIQUI
PARA: BIZ1

Prediccion de quemaduras

[ Dolor (12.3%),

Quemadura 1% grado (0.9%)
| Quernadura 2° grado (1.8%)
[ Quemadura 3° grado (0.0%)

@ [ (][5 ez
PETO BIZWELD BUZO IGNIFUGO BIZWELD

E EE EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2 EN IS0 11611 CLASS 1 A1+A2
" |EC 61482-2 |IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM®

u-—- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM* AS-6XL | S-5XL
hSTN FWS?{FI?NM 12 ATPV 11.2 CAL/CM? (HAF = ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM?

(HAF = 80.4%) i
XS-5XL
$UCSECS Bizweld: 100% Algoddn, tratamiento ignifugo, 330g S4AL
Tl Bizweld: 100% Algoddn, tratamiento ignifugo, "[NEX Negro, Verde botella, Gris, Azul marino, Naranja, Rojo,
3309 Azulina
["I"EY Azul marino S-3XL

ASTM ASTM
F1959/ F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 IEC61482-2 F1959M-12 sulsonéu Emso11511 IEC 61482-2 F1959M-12
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IZWELD

FLAME-RESISTANT

PANTALON CARGO RESISTENTE A LA LLAMA

BIZWELD

EN IS0 11612 A1+A2,B1,C1, E2,F1

EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM*

NFPA® T0E

| NFPA® 2112

ASTM F1506-10A

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM’ (HAF = 80.4%)

- Doble proteccitn

+ Proteccion contra calor por contacto, convectivo y radiante
+ Bolsillo para el metro

+ Dos bolsillos traseros de parche

- Disponible en tallaje hasta la SXL

- Bolsillo cargo de acceso facil

ECCCCCE Bizweld: 100% Algodén, tratamiento ignifugo, 330g
'""EY Gris 5-5XL, Azul marino S-5XL

ASTM
F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 IEC61482-2 F1959M-12

NFPA  NFPA
ma TOE

368

BUZO CE SAFE-WELDER
EN IS0 11612 A1+A2, B1,C1,E2, F1
EN ISD 11611 CLASE 1 A1+A2

$00R Safe Welder: 100% Algodén, 330g
"TTEY Azul marino XS-5XL, Azulina S-3XL, Rojo S-3XL

xs Jax

ENIS0 11612 ENISO 11611




ELIM

8.3

Cal/Cm?

BUZO CON CAPUCHA BIZWELD
¢ ENISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2, FI
V23 EN1SO 11611 CLASE 1 ATvA2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM*
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM? (HAF = 80.4%)

Gotooows Bizweld: 100% Algodan, tratamiento ignifugo, 330g
[I""EY Azul marino S-3XL

ASTM
F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 1EC61482-2 F1959M-12

23] cAPUCHA CUBRE HOMBROS BIZWELD
EN IS0 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM? (HAF = 80.4%)

- Proteccion contra calor por contacto, convectivo y radiante
* Proteccion certificada contra salpicaduras de metal fundido
1+ Diserio con hechura comoda
(173 - cecatn
+ Tejido clasificado UPF 40+ que bloguea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE

R Bizweld: 100% Algodan, tratamiento ignifugo, 330g
[TTTEY Azul marino Talla dnica

ASTM
F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 F1959M-12

2220 MANGUITOS BIZWELD

EN IS0 11612 A1+A2, B1,C1,E2, F1
EN IS0 11611 CLASE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM? (HAF = 80.4%)

- Proteccion contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Proteccion certihcada contra salpicaduras de metal fundido
- Disefio con hechura comoda
ULd - ce-carm
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
. + Este producto se vende en pares

LI Bizweld: 100% Algoddn, tratamiento ignifugo, 330g
["ITIEY Azul marino Talla dnica

ASTM
F1959/
ENISO 11612 ENISO 11611 F1959M-12
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SAFEWELDER

PROTECCION EXTRA PARA TRABAJOS DE
SOLDADURA PESADOS

|

370

El Safewelder estd hecho usando piel serraje vacuno premium con puntadas de hilo
de Para-aramida. Disefiada para resistir en los entornos mas duras, esta coleccion g

ofrece mayor proteccion cuando se suelda.

CHAQUETA DE CUERO PARA SOLDADORES
EN IS0 11611 CLASE 2 A1

Fabricado con cuero para un acabado premium

Proteccion de clase 2 para soldadura

+ Bolsillo interior para mds sequridad

« Cintura ajustable para un ajuste perfecto

- Cierre auto adherente oculto para abrochar mas facilmente

+ Puiios ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

Serraje vacuno, espesor 1,3mm,

SO
["IITEY canela M-3XL

ENISO 11611

PANTALON DE PIEL PARA SOLDADURA
E EN IS0 11611 CLASE 2 A1

+ Fabricado con cuero para un acabado premium

+ Proteccidn de clase 2 para soldadura

+ Cierre frontal por botdn

- Trabillas mas amplias para cinturones mas anchos

- Disefiado para ser usado en entornos duros de trabajo
+ Certificado CE

m Serraje vacuno, espesor 1,3mm,
[IMEY caneta S-3XL



LOS MEJORES ACCESORIOS DE
SAFEWELDER SOLDADURA DEL MERCADO

XTI DELANTAL DE
CUERO PARA SOLDADURA
EN IS0 11611 CLASE 2 A1

+ Hecho de ante de vacuno para un
atractivo acabado
- Proteccion de clase 2 para soldadura

- Bolsillo en el pecho con cierre
autoadherente

* Hebilla de zafado répido ergonémica

+ Tiras ajustables para un ajuste sequro

+ Disedado para ser usado en entornos
duros de trabajo

$050053 serraje vacuno, espesor
1,3mm
["""EY canela 91cm x 58cm

CUBRE-BOTAS DE CUERO
ENISO 11611 CLASE 2 A1

« Proteccion de clase 2 para soldadura

+ Diseio con hechura comoda

- Disefiado para ser usado en entornos duros de trabajo
- Certificade CE

+ [Este producto se vende en pares

[ 55|l

m Serraje vacuno, espesor 1,3mm
[IMIEY canela 36cm/14”

&

ENISO 11611

CAPUCHA DE CUERO m BTE2] MANGUITOS DE CUERO PARA SOLDADURA

ENISO 11611 CLASE 2 A1 EN IS0 114611 CLASE 2 A1
- Proteccién de clase 2 para soldadura - Proteccion de clase 2 para soldadura

- Disefo con hechura cémoda - Pufios elsticos, para un firme ajuste
- Certificado CE - Disefiado para ser usado en entornos duros de trabajo
- Disefiado para ser usado en entornos duros de trabajo + Disefio con hechura comoda

« Certificado CE

BAEE

Serraje vacuno, espesor 1,3mm

pavesned
(1B} Canela Talla dnica Este producto se vende en pares

EC serraje vacuno, espesor 1,3mm
||||||||||I||n cam mm

3N




ANTI-STATIC

BIZFLAME

FLAME-RESISTANT
WILDLAND FIRE

PROTECCION
CONTRA LOS
INCENDIOS EN LA
NATURALEZA

INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

Este ligero tejido proporciona un alto nivel de
comodidad, suavidad y de control de la humedad,
reduciendo el riesgo de golpe de calor en ambientes
calurosos y estd disefiado para proteger contra los
peligros de los incendios forestales.

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Cinta sobre los hombros para visibilidad desde
arriba.

Cuello alto que ofrece proteccion total al cuello,
disenado para usarse con todos los cascos.

Bolsillo para la radio diseniado para albergar
todos los tamanos

Punos tricotados ela’sticns[lengﬂeta COn cierre
autoadherente para evitar que la porqueria entre en
las mangas al trabajar..

EN 15614

METODOS DE ENSAYO DE
LABORATORIO Y REQUISITOS
DE PRESTACIONES PARA ROPA
FORESTAL.

Esta norma Europea especifica los métodos de
ensayo y requisitos minimos de prestaciones de
la ropa de proteccion disefada para proteger el
cuerpo del usuario, excepto la cabeza, manos
y pies, cuando se lleva en la lucha contra los
incendios forestales y actividades asociadas.
Esta ropa no esta disefada para proporcionar

proteccion durante un atrapamiento por el fuego. v

Esta norma Europea cubre el disefio general de
la ropa, el nivel minimo de prestacion para los
materiales empleados y los métodos de ensayo

ara determinar estos niveles. '
P Sl FR9S

(

Esta norma Europea no es aplicable a [a ropa que MONO WILDLAND FIRE

se debe usar en situaciones de lucha contra el ¢ 2 FR ENISO 11612 A1+A2,B1,C1

fuego estructural (EN4&9 e 1SO 11613) o cuando se . :: ::’:;{‘5

espera un alto nivel de calor radiante (EN 1486), m

ni cubre la ropa para prgteccién contra riesgos . s $0C038 Bizflame Plus : 99% Algoddn, 1% fbra de Carbono, 280g

(LRI .
quimico, biologico, eléctrico o por radiacion. I"I"/E3 Azul marino S-XXL

@ ENIQGIZ E;@Q E@?
372







TRAJES STRUCTURAL FIRE

Los trajes Structural Fire pueden resistir altos niveles de calor durante periodos cortos, minimizando el porcentaje de Q-
quemadura del cuerpo al estar expuesto a calor y llamas.El traje Structural Fire tiene tres componentes: una cubierta =
exterior, una barrera de estanqueidad y una barrera térmica, todas con una funcion diferente. La capa exterior protege
contra los dafios por el fuego y quemaduras causadas por el calor por conduccidn. La barrera de estanqueidad protege
contra la penetracion de agua, mientras que permite que el vapor interior de la transpiracion escape.Es imperativo el
que las capas se mantengan secas para evitar la transmisidn de calor por conveccidn desde el exterior, a través de las
capas intermedias, hasta la piel. El forro y la barrera térmica interior ofrecen proteccidn contra el calor de la proximidad
de las llamas. Entre estas capas hay bolsas de aire que, junto a las capas de tejido, ayudan a aislar mejor al usuario de los
ambientes extremos que se dan en los incendios.

TRAJES STRUCTURAL FIRE

INFORMACION SOBRE EL TEJIDO

La capa exterior esta hecha con 60% Nomex®
de DuPont y 40% Viscosa resistente a la llama
Lenzing®, 260gLa barrera de estanqueidad
transpirable e impermeable es 50% tejido de
punto de Poliéster resistente a la llama, con
membrana de PU, 85g.EL forro térmico es un
fieltro de tejido no tejido de aramida rellenando
un tejido 50% aramida 50% viscosa, 260g.

3750
PRESTACIONES DE LA PRENDA

La capa exterior confeccionada con Nomex® y 40% Viscosa resistente a la
llama Lenzing®, es un tejido resistente a la llama de forma inherente que
resiste al calor y cuenta con elevada resistencia a la abrasion, una fuerte
retencion del color y protege los componentes interiores.La membrana
transpirable de PU protege contra la penetracion de agua desde el exterior
y permite que el calor del cuerpo salga.La capa térmica interior, de tejido no
tejido, atrapa bolsas de aire para proporcionar mayor proteccion térmica
y la capa interior de tejido protege contra el calor de la proximidad a las
llamas.

EN 469: 2005

ROPA DE PROTECCION PARA
M BOMBEROS

Esta norma europea especifica los niveles minimos de
requisitos de prestaciones para la ropa de proteccion que se
utilice durante las intervenciones de lucha contra incendios
y actividades asociadas.

Los trajes deberan proporcionar proteccion al torso, cuello,
brazos hasta las mufiecas y piernas hasta los tobillos, de los
bomberos durante las actividades de lucha contra el fuego.

Se debera mantener un generoso solapamiento entre
chaqueta y pantalones, apropiado para cualquier
movimiento del cuerpo.

EXPLICACION DE LA NORMA

Los certificados EN&69:2006 Nivel 2, son los trajes contra el fuego de mayores requisitos para la lucha contra incendios en

estructuras y son los usados por bomberos profesionales.

Propagacion de a llama
Transferencia de calor
(Ulama)

Transferencia de calor
(radiacian)

Resistencia residual
Resistencia al calor
Resistencia a la tension
Resistencia al rasgado
Mojado superficial
Cambio dimensional
Resistencia ala
penetracion de productos

Los trajes de nivel 2 deben incluir una barrera de estanqueidad impermeable

SE INDICA:

TODOS LOS TRAJES DE NIVEL 2 DEBERAN ESTAR MARCADOS INTERIORMENTE COMO

Xi2 Nivel 2 - Grado de prestacion para la proteccion contra el calor: Llama.
Xr2 Nivel 2 - Grado de prestacion para la proteccion contra el calor: Radiacion.
Y2 Nivel 2 - Resistencia a la penetracion de agua.

374 + 12 Nivel 2 - Resistencia al vapor de agua.

quimicos liquidos
Resistencia a la
penetracion de agua
Resistencia al vapor de
agua

Requisitos ergonémicos
Visibilidad - Reflectancia
Ensayo de la prenda
completa (Opcional)




TRAJES

STRUCTURAL FIRE

FABRICADO EN LA UNION

EUROPEA

FORRADO

DUPGNT™™
NOMEX®

TEJIDO IGNIFUGO CON
MEMBRANA DE PU

TEJIDO NG TEJIDO
IGNIFUGD

VISCOSA ARAMIDA IGNIFUGO

CHAQUETON 3000 PANTALONES 3000
EN 469 LEVEL 2 . EM 469 LEVEL2
S0 viscosa ignifuga Nomex® Lenzing®: 60% Nomex, 40% Lenzing $I03 viscosa ignifuga Nomex® Lenzing®: 60% Momex, 40% Lenzing
Viscosa ignifuga, 260g Viscosa ignifuga, 260g
FRIW s Barrera térmica de estanqueidad: Tejido punto ignifugo con FRIW s Barrera térmica de estanqueidad: Tejido punto ignifugo con
membrana de PU, 85g membrana de PU, 85g
q Capa térmica: Tejido no tejido ignifugo Capa térmica: Tejido no tejido ignifugo
Capa térmica interior: Tejido ignifugo aramida viscosa, 260g Capa térmica interior: Tejido ignifugo aramida viscosa, 260g
[TITEY Azul marine S-3XL q ["IIEY Azul marino S-3XL

Xf2
Xr2
Y2

72
EN 469

DUPONT™ Y NOMEX® CON PROPIEDAD DE EMPRESAS AFILIADAS A DUPONT DE NEMOURS, INC. Y USADAS BAJO LICENCIA POR PORTWEST.

] Kf2
Xr2
¥2

22
EN 469
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PRESTACIONES DE LA PRENDA
Esta coleccion de ropa, resistente a sustancias guimicas, leva un tratamiento aplicado al

‘ HEM " A ‘ tejido, que proporciona una excelente proteccion por la resistencia a sustancias quimicas
N liquidas. Los bolsillos cerrados y los cierres cubiertos aseguran que no haya corrosion.

WORKWEAR EN 13034 ; . : :
Estos modelos certificados segin normas EN, ofrecen las mds altas prestaciones y una

extraordinaria proteccion a aquellos que trabajan en situaciones con exposicion a peligros
por compuestos quimicos liquidos.

EXCELENTE PROTECCION POR ) m
RESISTENCIA A SUSTANCIAS QUIMICAS

LiIQUIDAS

Ol crio
<" CHAQUETA RESISTENTE A PRODUCTOS QUiMICOS
EN 13034 TIPO PB[6]

| &CCIIE 80% Poliéster, 20% Algodén, 245
. [MYIER Azulina S-3XL

! PETO RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS
EN 13034 TIPO PB[6]

80% Poliéster, 20% Algodon, 245g

s
i@] [ EY Azulina S-3XL
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ESD PRESTACIONES DE LA PRENDA
[DESCARGA La generacion de una descarga electrostatica (ESD) puede dafiar componentes electronicos sensibles o

E LECTROST‘T' CA) generar peligro de fuego si se estan manipulando disolventes o materiales inflamables. Estas prendas g

son perfectas para ser usadas en areas con proteccion electrostatica. Las fibras conductoras en las
prendas trabajan para evitar la acumulacion de carga estatica permitiendo que se disipe a tierra.

ESD
PRENDAS
[ | ] Jll [ | ] .
= [ n ] @ -
AS24 AS22 AS20 AS21 ASN AS10
PROTECCION PARA LAS MANOS
=
2‘:'!.;:
L 4
AB82 A197

Tl

L
al

Al98 A199

CALZADO

el

[ [

FT62

-&

FC59

HSI

PERFECTOS PARA AREAS PROTEGIDAS ELECTROSTATICAS
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